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B SYSTEMY PROBEK

- systemy do weglowodoréw ciektych i gazowych z wykorzystaniem hermetycznych zestawow poboru probek,
- systemy do probek wody kottowej, pary i kondensatu,
- systemy dla innych mediow.

Nasze systemy:

- wykonywane sg w postaci wolnostojacych paneli lub jako zabudowane w szafkach (z zywic poliestrowych
lub ze stali kwasoodpornej / nierdzewnej) wyposazonych opcjonalnie w izolacje i ogrzewanie, réwniez do
pracy w strefach zagrozenia wybuchem,

- zapewniajg przygotowanie probki do poboru (tzw. jej kondycjonowanie) poprzez redukcje cisnienia,
temperatury i zapewnienie czystosci (filtracja),

- umozliwiajg chtodzenie probek mediéw o wysokich temperaturach wlotowych (do 500°C),

- budowane sg zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami Klienta.

Zastosowane komponenty posiadajg certyfikaty i Swiadectwa stosowne do przeznaczenia w/w zestawow i
systemow.

Systemy przygotowania, poboru probek, pomiarow i analityki
dla wody i mediow energetycznych: pary, wody kotiowej
i kondensatu - przykiady

Umozliwiajg pomiary réznych parametrow fizyko - chemicznych badanych mediéw jak pH, zawartos¢ tlenu,
przewodnos¢ itp., jak i dokonanie bezposredniego poboru probki do naczynia.
Pozwalajg na przygotowanie probki i m.in. pary o wysokich parametrach.

¢ Wykonywane jako pojedynczy system lub w uktadzie kilku paneli realizujgcych poszczegdlne funkcje.
* Montowane na samodzielnych stojakach lub na specjalnej konstrukcji nasciennej.
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Systemy przygotowanie i poboru probek mediéow z procesow
chemicznych i petrochemicznych oraz sektora nafty i gazu
- przykiady
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Prébopobieraki ukladéw poboru Dodatkowe powltoki ochronne IS

F

Przeznaczone sg do poboru i transportu probek réznych Sulfinert®, teflonowanie lub inne na zyczenie
mediow ciektych i gazowych do laboratorium.

Laboratoryjne stacje odbioru prébek I

Do réwnoczesnego roztadowania od 2 do 4 zestawow
prébopobierakéw z pobranych w instalacji prébek weglowodorow.
Pozwalajg na stosowanie probopobierakéw z cylindrami o réznych
pojemnosciach i wyposazonych w szybkoztgczki réznych
producentéw.

Wyposazone opcjonalnie w uktad wentylacji wyciggowej dla strefy
zagrozenia wybuchem.

Akcesoria:

chfodniczki

zawory do
chromatografii

reduktory

www.verdigroup.pl



2
<
N
0
0
m
I\

DmjsuazaaIdzaq aulbongAshp |
A | amoinnindn amoJjawounw aMOYZSNSO amojiuolny amomAydazid amo.niwod
I{U3IUDM Alomnz Iplojs ajaund Auwunjoy Auwnjoy Atowoy Auwunjoy




ECOZAM

.

STOJAKI APARATUROWE
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Stojak aparaturowy przeznaczony jest do samodzielnej zabudowy urzadzen aparatury kontrolno —
pomiarowej. Spetnia funkcje konstrukcji nosnej, a poprzez zastosowanie zamykanych szafek moze petni¢ rowniez
funkcje ochronna.

Budowa standardowego stojaka aparaturowego:

- 2 stojaki (prawy i lewy) potgczone spawaniem z poziomymi profilami tworzgcymi podstawe,

- elementy potaczeniowe: listwy montazowe (HB), ptyty montazowe (MP) i szafki ochronne (BO).
Dodatkowo stojak moze by¢ wyposazony w réznorodne akcesoria.
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Konstrukcja stojakow

Opis I

stojak: specjalny profil nosny z ciggiem owalnych otworéw montazowych, otworami do montazu

daszku oraz mocowania paneli miedzy sobg (dla paneli tego samego typu),

podstawy: profil ceowy ze wzmocnionymi otworami pod $ruby fundamentowe,

ukos$ne podpory stupa (zastrzaty) z profili o przekroju kwadratu,

profile: typu otwartego, wykonane z zimno-gietej blachy o grubosci 2,5 lub 3 mm,

standardy materiatowe:

blacha nierdzewna AlSI304

blacha stalowa malowana proszkowo (nie dotyczy ptyty montazowej),

modutowa konstrukcja i zunifikowane elementy pozwalajg na:

a) montowanie elementéw bgdz osobno — przyktadowo panel z 3 listwami lub panel z ptytg montazowg
albo jako kombinacje - przyktadowo: szafka ochronna wraz z 2 listwami montazowymi,

b) wzajemne potgczenie boczne podobnych paneli,

c) wyposazenie panelu w dodatkowe akcesoria.

.\\“\,

Rys.1 Stojak nosny typ: FP Rys.2 Stojak nosny typ: PB Rys.3 Stojak nosny typ: PB
z ptytg montazowg MP z szafkg ochronng BO z listwami montazowymi HB

Wymiary standardowych elementéw wyposazenia I

Tabela 1 Kody oraz wymiary stupoéw, listew i ptyt montazowych

L Podstawa stupa Listwy montazowe HB Plyty montazowe MP
-p-
kod | wymiary Ffmm] kod | wymiar W [mm] | kod wymiar W x H [mm]

1 6 600 HB1 600 MP1 600 x 800

2 8 800 HB2 800 MP2 600 x 1000

3 1 1000 HB3 1000 MP3 800 x 800

4 MP4 800 x 1000

5 MP5 1000 x 1000

6 MP6 1000 x 1200

* Inne wymiary dostepne na zapytanie
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Tabela2 Kody i wymiary szafek

Tabela3 Gitebokos¢ szafek

L.p. kod Glowne wymiary szafki [mm] Zakresy wymiaru D
W H D-zakresy kod wymiar[mm] D1 [ D2

1 BO1 600 600 D1 K 200 o
2 BO2 600 800 D1 L 210 o
3 BO3 600 1000 D2 M 250 ot o
4 BO4 600 1200 D2 N 300 ot o
5 BO5 800 600 D2 R 400 ot d
6 BO6 800 800 D2
7 BO7 800 1000 D2
8 BO8 800 1200 D2

H - wysokos$ét; W - szerokosc ; D - glebokosé

Inne wymiary dostepne na zapytanie

* Stopien ochrony szafek: IP 55 lub IP 66

Tabela 4 Materiaty stojakow i elementéw montazowych

L.p. | kod Materiat stBoga::kl; metglilztvwey korpusszai;:’(ilyta wonl
1 4 | Blacha nierdzewna AlSI304 ° o ° °
2 6 | Blacha kwasoodporna AlSI316 Nie dotyczy o o °
3 P | Blacha stalowa malowana proszkowo o Nie dotyczy o Nie dotyczy
4 Z | Blacha stalowa ocynkowana Nie dotyczy g Nie dotyczy o

Opcjonalne akcesoria i wyposazenie dodatkowe G0
My "

Rys.4 Wyposazenie i akcesoria

e daszek ze stali nierdzewne;,

* oswietlenie (przemystowe, w tym takze do stref zagrozonych wybuchem),
plyty montazowe w wykonaniu ze stali AISI316
niestandardowe uchwyty do montazu panelowego zaworéw, chtodhnic,
dystrybutoréw gazéw, reduktoréw, zbiornikéw itp.,
uchwyty standardowe do rur oraz tulejki dystansowe do montazu rurek
nad plytq,
tabliczki opisowe samoprzylepne (folia plombowa) z opisami
standardowymi lub wg specyfikacii Klienta,
wanienka ociekowa ze stali nierdzewnej AISI304,
wanienka $ciekowa ze stali nierdzewnej AlISI304,

* $ruby kotwiqce i kotki rozporowe.

Uwagi: zestaw zawiera $ruby do montazu elementéw konstrukcji panelu, ale bez srub kotwigcych do podtoza

(w opcji).
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Wykonania niestandardowe I

Niezaleznie od konstrukcji standardowej oferujemy wykonania stojakéw specjalnych lub w niestandardowej
technologii:
- wg indywidualnych potrzeb Klienta,

Przyktad: stojaki z szafkg ochronng
i ostong dla klimatyzatora,

- dla zastosowan specjalnych, przykladowo: wysoko-obcigzone stojaki wykonane z profili zamknietych
lub stojaki standardowe o wzmocnionych sciankach,

Przyktad: stojaki do montazu kilku wspotpracujgcych
ze sobg paneli pomiarowych,

- stojaki do pracy w srodowisku agresywnym o catej konstrukcji wykonanej z AlS1316
lub stojaki z blachy ocynkowanej z dodatkowym pokryciem malarskim (1-2 warstwy).
- ramy do montazu nasciennego paneli,

- stojaki stupowe.
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Rys.5 Wanienka $ciekowa Rys.6 Wanienka ociekowa

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIOWA STOJAKA

Panel aparaturowy ap- L L L L

/|

B——=— QOpis stojakéw:
e Stojak-typ:

FP - stojaktypu FP(Rys. 1)
PB - stojaktypuPB (Rys. 2,3)

* Dlugos¢ [F] podstawy stojaka (Tabela 1)}

* Material stojauka (Tabela 4)

B QOpis elementéw potgczeniowych
* Rodzaj elementu polgczeniowego
MP_ - ptyta montazowa (Tabela 1)
HB_ - listwa montazowa (Tabela 1)

BO_ - szafkaochronna (Tabela 2)

* Kod gtebhokosci D1 lub D2 (dotyczy szafek) (Tabela 3)
X -dlapozostatych elementéw

 Material elementu polgczeniowego (Tabela 4)

* Material wewnetrznych plyt polgczeniowych (dotyczny szafek) (Tabela 4)—
X -dlapozostatych elementéw

= QOpis akcesoriéw elemntéw potqczeniowych

* Akcesoria polgczeniowe:
RG - Stojak zdaszkiem (AISI304) i zuziomem
RX - Stojak z daszkiem (AISI304) bez uziomu
XG - stojak bez daszka iz uziomem
XX - stojak bez daszka i bez uziomu

e Akcesoria wg indywidualnych potrzeb:
S - wykonanie specjalne — prosimy dolqczy¢ szczegétowy opis / rysunek
X - brak

Przyklad oznaczenia: AP-PB- 4-8 /BO8-N-4-Z/RG-X

— ze stojakiem typ: PB ze stali AISI304 z podstawq szerokosci 800 mm; wyposazony w szafke BO8 o
wymiarach W=800 mm x H=1200 mm, glebokos¢ D2=300 ze stali AISI304 z ptytg wewnetrzng
montazowq z blachy ocynkowanej; akcesoria: daszek i sruba uziomu; bez indywidualnych akcesoriéw.
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