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Firma Hy-Lok oferuje szeroki program elementów złącznych oraz zaworów dla instalacji AKPiA, hydrauliki 
oraz innych instalacji przepływowych. Produkty firmy Hy-Lok mają szerokie zastosowanie w przemyśle 
wydobycia ropy i gazu, chemicznym i rafineryjnym, energetyce, przemyśle papierniczym i maszynowym oraz 
w branży biotechnologii, farmaceutyki oraz produkcji półprzewodników.

W programie znajdują się m.in.:

Firma Hy-Lok wdrożyła system identyfikacji materiału HCT, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji 
o technologii wykonania i materiale elementu danego złącza lub zaworu. Polega to na odczytaniu 
indywidualnego kodu partii materiału, z której element został wykonany i sprawdzeniu własności tego 
materiału z certyfikatami przechowywanymi przez producenta.

Wszystkie zawory Hy-Lok są fabrycznie testowane azotem. Na życzenie Klienta zawory mogą zostać 
poddane testom w różnych warunkach pracy np. wysokie ciśnienie, niskie temperatury, wibracje itp.

Wszystkie wymiary elementów są dokładnie sprawdzane oraz kontrolowane podczas procesu 
produkcyjnego zgodnie z wymaganiami zakładowego systemu kontroli jakości.

Zawory i złącza Hy-Lok charakteryzują się wysoką gładkością powierzchni wewnętrznej, ważną ze względu 
na ich przyszłe zastosowanie. 

zawory iglicowe, kulowe, trzpieniowe, zwrotne, przelewowe, mieszkowe, membranowe oraz bloki 
zaworowe z pełną gamą przyłączy, o szerokim zakresie ciśnień i temperatur roboczych, 
wykonanych ze stali kwasoodpornej 316, 316L, stali węglowej, mosiądzu, Alloy-400.

Złącza dwupierścieniowe Hy-Lok są dostępne dla rur metrycznych oraz calowych, z przyłączami o 
gwintach NPT oraz ISO stożkowych i równoległych. Możliwe jest zastosowanie ręcznego lub 
elektrycznego urządzenia (EZY-MAT) do wstępnego zacinania pierścieni  celem ułatwienia 
montażu dla złączek dużych rozmiarów. Złącza są wykonane ze stali kwasoodpornej 316, Monelu 
oraz mosiądzu.

Połączenia gwintowane Hy-Lok charakteryzują się różnorodnością zastosowanych gwintów (NPT, 
ISO równoległe i stożkowe) i ich konfiguracją.

Połączenia dla zastosowań wysokiej czystości posiadają końcówki do spawania doczołowego i 
kielichowego, również przy użyciu robotów spawalniczych.   
Połączenia dostępne są z uszczelnieniem typu o-ring lub metal-metal. Powierzchnia wewnętrzna 
złączek jest elektropolerowana zgodnie z wymaganiami przemysłu farmacetycznego, produkcji 
półprzewodników i biotechnologii.

Złączki z pojedynczym pierścieniem zacinającym są stosowane w hydraulice oraz przemyśle 
maszynowym. W zależności od zastosowania są dostępne w wersjach zgodnie ze specyfikacją 
DIN lub JIS/KS, zarówno dla rur o średnicach metrycznych jak i calowych.
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połączenie dwupierścieniowe,
montaż przy użyciu małych sił,
zachowanie szczelności przy wielokrotnych  montażach i demontażach,
system identyfikacji HCT dla stali kwasoodpornej i stopu Alloy 400,
zakres średnic zewn. rury od 1/16” do 2” oraz od 2mm do 38mm,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
przyrządy kontrolne do sprawdzania prawidłowości montażu,
możliwość zastosowania urządzenia (EZY-MAT) do wstępnego zacinania pierścieni,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316, Monel oraz mosiądz, inne materiały na 
życzenie.

Elementy złączne typu Hy-Lok:

końcówki do spawania, również przy użyciu robotów spawalniczych,
dostępność końcówek mini oraz wydłużonych,
uszczelnienie czołowe typu metal  metal,
system identyfikacji materiału HCT,
powierzchnia wewnętrzna elektropolerowana wg BA skala EP,
powierzchnia oczyszczona ultradźwiękami,
zapewnienie szczelności połączeń dla gazów wysokiej czystości od wysokiej próżni do 
ciśnień dodatnich,
zakres średnic zewn. rury od 1/8” do 1”
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316 i stal kwasoodporna VAR.

Połączenia spawane dla zastosowań wysokiej czystości seria ZCR:

połączenia wysokiej szczelności od próźni do dużych ciśnień,
zakres temperatur do 290°C,
połączenie trójelementowe: korpus, końcówka przyłączeniowa i nakrętka,
łatwy montaż i serwis,
korpusy złączek wyposażone standardowo w O-Ring o twardości 70 Shore A (Viton),
otwór identyfikacji przecieku w nakrętce,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
system identyfikacji materiału HCT
standardowe materiały:  korpusy, końcówki przyłączeniowe i nakrętki ze stali kwasoodpornej 
316, złączki do spawania automatycznego ze stali kwasoodpornej 316L. 

Elementy złączne o uszczelnieniu czołowym z O-ringiem seria ZCO:

precyzyjne połączenia dla analityki i kontroli procesów,
precyzyjne gwinty dla zapewnienia szczelności i pewności połączenia,
końcówki do spawania kielichowego posiadają stożkowe gniazda celem centrowania rury,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
proste korpusy wykonane są z pręta zgodnie z normami ASTM/ASME,
zakres średnic od 1” do 2” o gwincie NPT oraz od 1/8” do 1” dla złączy spawanych,
obliczeniowe ciśnienia robocze zgodnie z ANSI B31.1 dla energetyki oraz ANSI B31.3 dla 
przemysłu petrochemicznego,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316, mosiądz oraz stal węglowa.  

Połączenia gwintowane i spawane:

zakres ciśnień do 60000psig (4,130bar) przy temp. 38 C,
możliwość zastosowania dla środowiska gazów zakwaszonych,
zakres średnicy zewn. rury od 1/8” do 1”,
gniazda stożkowe i gwintowane,
wykonane zgodnie ze standardami dla wysokich i bardzo wysokich ciśnień,
złączki składają się z korpusu, dławicy, tulei pośredniej i końcówki rurowej,
różnorodność kształtów: kolanka, trójniki, czwórniki,
standardowe długości końcówek rurowych dostępne są bezpośrednio z magazynu, 
pozostałe na życzenie, 
standardowe materiały: korpusy, dławice i tuleje pośrednie ze stali kwasoodporne 316 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie lub stali kwasoodpornej 17-4PH  (1.4542)

°

Połączenia wysokociśnieniowe serii HP:

pojedynczy pierścień zacinający,
zakres ciśnień do 3500psig (250bar) ,
montaż nie powoduje znaczącego zniekształcenia średnicy wewnętrznej rury,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
standardowe materiały: stal węglowa, mosiądz oraz stal kwasoodporna,
sprawny montaż przy użyciu urządzenia do wstępnego zaciskania pierścieni (EZY-MAT),
umożliwiają redukcję kosztów budowy instalacji,
zakres średnic zewn. od 1/8” do 2” oraz od 4mm do 50mm.

Złączki z pierścieniem zacinającym wg norm SAE/JIS/KS:
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Filtry typu T wysokiej dokładności seria FT:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) dla filtrów ze stali kwasoodpornej oraz do 3,000psig 
(207bar) dla filtrów z mosiądzu przy temp. 21°C,
zakres temperatur -23°C do 200°C z uszczelnieniem Viton,
możliwość wymiany wkładu filtra bez demontażu filtra,

2powierzchnia efektywna filtracji wynosi 11.2 cm  dla wszystkich wielkości filtrów,
dokładności filtracji: 1, 10, 50, 100 i 150 mikronów,  
opcjonalnie możliwość montażu gałęzi by-passu z przyłączem żeńskim 1/4” NPT,,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Filtry wysokiej dokładności do montażu w linię seria FI:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur -23°C do 200°C z uszczelnieniem PEEK,
wymienny wkład filtracyjny,
zwarta konstrukcja,

2 2powierzchnia efektywna filtracji wynosi od 3cm  do 11cm ,
dokładności filtracji: 1, 10, 50, 100 i 150 mikronów  
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory upustowe:
zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 37 C,
zakres temperatur od -54°C do 454°C dla zaworów ze stali kwasoodpornej, od -29°C do 232°C 
dla zaworów ze stali węglowej oraz od -54°C do 260°C dla zaworów ze stopu R-405,
zabezpieczenie przed przypadkowym wykręceniem wrzeciona,
gwint wrzeciona i jego końcówka są chromowane dla wydłużenia okresu użytkowania,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO 

°

Zawory odpowietrzające:

zakres ciśnień do 4000psig (275bar)  dla zaworów ze stali kwasoodpornej 316 oraz 3,000psig 
(216bar) dla zaworów ze stali węglowej przy temp. 38°C,
zakres temperatur od -54°C do 315°C dla zaworów ze stali kwasoodpornej, od -54°C do 204°C 
dla zaworów z mosiądzu oraz od -29°C do 176°C dla zaworów ze stali węglowej,
otwór odpowietrzający umożliwia spust nieagresywnych cieczy i gazów z instalacji,
radełkowane pokrętło jest zabezpieczone przed przypadkowym wykręceniem z korpusu,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO. 

Akcesoria do poboru próbek:

zbiorniki probiercze o pojemnościach od 150ml do 1galona i ciśnieniu do 1800psig (124bar),
dostępne z certyfikatem TPED (zbiorniki od 150 do 1000ml),
zawory iglicowe różnych konfiguracji,
zawory bezpieczeństwa,
rurki syfonowe.

Reduktory HPGR-800 gazów wysokiej czystości:

jednostopniowe, membranowe (metal-metal),
dla gazów agresywnych korozyjnie i obojętnych w systemach wysokiej czystości,
zakres ciśnień wlotowych: 600;1000 lub 3500 psig (4,1; 6,9 lub 24,1 MPa), 
zakres ciśnień wylotowych: 3-30; 3-60; 3-100 i 4-150 psig, 

            (0,1-0,207; 0,1-0,414; 0,1-689 i 0,1-1,034 MPa), 
zakres temperatur od -40°C do +149°C (Vespel®); od -40°C do +93°C (PCTFE),
siedzenie zaworu PCTFE (1000psig) lub Vespel® (3500psig),
dokładność powierzchni 10Ra lub 5Ra; korpus bez gwintów wewnętrznych,
zakres średnic: 3/8” i 1/2”,
współczynnik Cv = 0,5, 
przyłącza typu Hy-Lok, gwinty wewnętrzne NPT, ZCR zewn. i wewn., spawane, 
materiały korpusu: stal kwasoodporna 316L VOD/AOD/VIM(BA) lub 316L VIM/VAR(EP),
materiał membrany: Hastelloy C-22/Elgiloy.
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klasyczne połączenia z pojedynczym pierścieniem zacinającym,
zakres ciśnień do 630bar przy temp. 120°C,
montaż nie powoduje znaczącego zniekształcenia średnicy wewnętrznej rury,
dostępne złącza w wersji LL, L oraz S w zależności od zakresu ciśnień,
pierścień ze stali węglowej z dwiema krawędziami zacinającymi,
pierścień ze stali kwasoodpornej z dwiema krawędziami zacinającymi i trzecią krawędzią 
ustalającą,
standardowe materiały: ocynkowana stal węglowa, stal kwasoodporna 316 oraz mosiądz,
zakres średnic zewn. rury od 4mm do 50mm,
dostępne urządzenia do wstępnego montażu pierścieni.

Złączki z pierścieniem zacinającym wg normy DIN 2353:

wykonane zgodnie z normą ASME B16.11 lub BS3799 lub JIS B2316,
klasy 2000(S80), 3000(S160), 6000(XXS) dla połączeń gwintowanych,
klasy 3000(S80), 6000(S160), 9000(XXS) dla połączeń spawanych,
zapewniają stabilne i niezawodne połączenie,
kształtki wykonywane z odkuwek,
standardowe materiały: stal kwasoodporna, stal węglowa oraz stal stopowa,
zakres od 1/8” do 4” (dla średnic przelotów),
w programie naczynia kondensacyjne oraz nyple redukcyjne dostępne na życzenie.

Połączenia rurowe wg. norm JIS/ANSI:

Adaptory dla połączeń kielichowych wg. norm JIS/SAE:
połączenia kielichowe 30 , 37  i 45 ,
połączenia kielichowe 30° mają zastosowanie dla ciśnień do 5000psig (350bar) przy temp. 38°C,
dla połączeń kielichowych 37° wartość ciśnienia roboczego zależy od grubości ścianki rury,
połączenia kielichowe 45° przeznaczone są głównie dla instalacji z rur miedzianych poniżej 
ciśnienia 1500psig,
do montażu złączy o stożku 37° i 45° niezbędne jest urządzenie do kielichowania rur,
dostępne są końcówki kielichowe 30° do przewodów elastycznych typu żeńskiego i męskiego,
dostępne są złącza kielichowe 37° z uszczelnieniem typu O-ring,
różnorodność przyłączy, w tym gwinty proste wg. MS/SAE oraz NPT/ISO dla gwintów żeńskich 
i męskich,
zakres średnic zewn. od 1/4” do 2” oraz od 6mm do 50mm dla przewodów i typowych połączeń 
rurowych,
standardowe materiały: stal kwasoodporna, mosiądz oraz stal węglowa.

° ° °

Końcówki do przewodów elastycznych i końcówki typu Push-On:

umożliwiają wielokrotny, szybki i prosty montaż,
montaż bez opasek zaciskowych i specjalnego sprzętu do wciskania,
dostępne są adaptery do elementów złącznych typu Hy-Lok,
pewność szczelności oraz oszczędności czasu i kosztów,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316 i mosiądz
ciśnienia oraz temperatury robocze zależą od rodzaju przewodu elastycznego.

Szybkozłącza seria Q:

zakres ciśnień do 3000psig (260bar),
zakres temperatur do 204°C z O-ringiem wykonanym z Vitonu oraz do 315°C z Kalrezu, 
długi okres użytkowania,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” oraz od 6mm do 12mm,
różnorodność przyłączy zarówno nisko i wysokociśnieniowych,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Złączki kielichowe 37° SAE/JIC:

zakres ciśnień do 5000psig (350bar) oraz do 600 bar z O-ringiem wg SAE J 514,
dla rur metrycznych i calowych,
szczególnie zalecane dla instalacji narażonych na wibrację, 
uszczelnienie metal-metal lub z O-ringiem,
różnorodność kształtów: kolanka, trójniki, czwórniki,
opcjonalnie dostępne w wersji z O-ringiem na stożku uszczelniającym,
standardowe materiały: stal kwasoodporne 316, 316L, mosiądz i stal węglowa
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zakres ciśnień do 3000psig (207bar) dla niskociśnieniowej serii RV1 oraz do 6000psig 
(413bar) dla serii RV2 na wysokie ciśnienia przy temp. 21°C,
zakres temperatur od -23°C do 200°C z uszczelnieniem Viton,
przelot standardowy 0.48mm,
zakres ciśnień otwarcia od 10psig do 250psig dla wersji RV1 oraz od 250psig do 6000psig 
dla wersji RV2,
jedna nastawialna sprężyna dla całego zakresu ciśnień otwarcia w wersji RV1,
zwarta budowa umożliwia montaż w ciasnych, trudnodostępnych miejscach,
zewnętrzna nastawa ciśnienia otwarcia,
możliwość plombowania zaworu po nastawie ciśnienia otwarcia,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316. 

Zawory przelewowe seria RV:

zakres ciśnień do 3000psig (207 bar) przy temp. 21°C  
zakres temperatur od -23°C do 191°C z uszczelnieniem Viton,
konstrukcja jednoelementowa, 
szeroki zakres nastaw ciśnienia otwarcia, 
prosta nastawa,
średnice przelotu 1/4" i 1/2",    
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Zawór zwrotny o regulowanej nastawie seria CVA:

zakres ciśnień do 250psig (17 bar),
zakres temperatur od -23°C do 65°C,
100% zaworów jest badane na szczelność helem, 
możliwość montażu panelowego,
nieruchoma końcówka iglicy dla zwiększenia okresu użytkowania,
wielkości 1/4”, 3/8”, 1/2”, 
przyłącza typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR oraz końcówki do spawania 
czołowego,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316,
zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz produkcja 
półprzewodników.

Zawory mieszkowe seria BL:

zakres ciśnień do 250psig (17 bar),
zakres temperatur od -23°C do 65°C,
membrana wykonana ze stopu Elgiloy,
minimalna strefa martwa, 
maksymalna wydajność przepływu,
możliwość montażu panelowego,
wielkości 1/4”, 1/2”,
zawory ręczne lub sterowane siłownikiem pneumatycznym,
przyłącza typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR oraz końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316L, 
zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz produkcja półprzewodników.

Zawory membranowe seria DV:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur do 180°C,
przeznaczony do zablokowania gwałtownego, nieoczekiwanego wzrostu przepływu,
zakres średnic od 1/4” do 3/4” przelotu (piping),
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory nadmiarowego przepływu:

Zawory do próbkowania seria TG:

zakres ciśnień do 450psig (31bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -29°C do 93°C,
zawór do szybkiego otwierania i zamykania,
zawory ręczne lub sterowane siłownikiem pneumatycznym,
korpusy zaworów proste i kątowe, 
możliwy montaż panelowy,
wielkość przelotu od 2.0 do 6.4mm,
przyłącza typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°
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złączki i szybkozłączki, zawory kulowe i zwrotne, filtry,
zakres ciśnień 6000psig (414bar), dla szybkozłączek 3600psig (250bar) przy temp. 38°C,
zakres temperatur od -40°C do 121°C,
100% komponentów testowane,
zgodne z AGA/CGA NGV 3.1. i ECE R110,
zastosowanie: instalacje napełniania gazem pojazdów transportu publicznego i towarowego.

Komponenty dla instalacji CNG:

szybki i prosty dostęp do kalibracji przetwornika, 
oszczędność czasu i redukcja kosztów,
gwinty proste eliminują ryzyko zatarcia, 
wykonane ze stali nierdzewnej 316
wielkości gwintów 1/4" - 28 oraz 5/16" - 24 

Elementy złączne do kalibracji przetworników ciśnienia

zakres ciśnień do 5000psig (340bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z uszczelnieniem PEEK,
wykonania zaworów: proste i kątowe,
możliwość montażu panelowego,warianty zakończenia iglicy: typu V (standard), z iglicą 
regulacyjną oraz miękkim uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/8” do 3/4” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub mosiądz. 

°

Zawory iglicowe z jednolitym kutym korpusem seria NV:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z uszczelnieniem PEEK,
mocna i zwarta konstrukcja korpusu zaworu,
wykonania zaworów: proste i kątowe,
warianty zakończenia iglicy: typu V (standard), z iglicą regulacyjną oraz miękkim 
uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub mosiądz.

°

Zawory iglicowe z jednolitym korpusem (profil kwadrat) seria SV:

zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z dławicą teflonową PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z dławicą PEEK,
uszczelnienie typu metal-metal zapewnia szczelność między korpusami zaworu i dławicy,
iglica posiada zabezpieczenie przed wydmuchem (tylne siedzenie),
zwarty korpus zaworu wykonany z pręta 6kt prosty jako standard, kątowy na życzenie,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard), końcówka kulista na 
życzenie,
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona, 
kompaktowa konstrukcja o przelocie od 3.2mm do 5mm,
zakres średnic od 1/4” do 3/4” przelotu (piping),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe wysokociśnieniowe seria SVH:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz 
opcjonalnie do 648°C z uszczelnieniem Grafoil,
uszczelnienie typu metal-metal zapewnia szczelność między korpusami zaworu i dławicy,
iglica posiada zabezpieczenie przed wydmuchem (tylne siedzenie),
możliwość montażu panelowego,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard) lub końcówka 
kulista, końcówka z miękkim uszczelnieniem albo regulacyjna,
zakres średnic od 1/8” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO oraz 
końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal nierdzewna 316, Alloy 400 lub stal węglowa.

°

Zawory iglicowe z własnym korpusem dławicy seria GB:

5

Zawory kulowe z podwójnie osiowaną kulą (Trunnion) seria T:

zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 37 C,
zakres temperatur od -17°C do 121°C,
solidny korpus zaworu jest dostępny w wersji dwu- i trzydrogowej,
kompaktowa konstrukcja zaprojektowana na maksymalne przepływy i małe momenty,
wersja dwudrogowa odcinająca oraz trójdrogowa przełączająca,
siedzenia podparte sprężynami zapewniają doskonałą szczelność podczas zmian ciśnienia 
i temperatury pracy,
rączka ze wskaźnikiem kierunku przepływu,
blokada jest dostępna opcjonalnie,
łożysko wrzeciona standardowo wykonane z PEEK,
kula ze standardowym pokryciem PTFE posiada zabezpieczenie przeciwwydmuchowe,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub Alloy 400

°

Zawory kulowe trzyczęściowe, o uchylnym korpusie seria SO:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -28°C do 232°C z uszczelnieniem PTFE,
uszczelnienie wrzeciona z kompensacją zmian ciśnienia i temperatury
uszczelnienie pakietowe Chevron wrzeciona zapewnia małe momenty z kompensacją zużycia,
możliwość serwisowania zaworu bez jego demontażu z instalacji,
dostępna wersja trójdrogowa przełączająca, 
standardowo z blokadą rączki
uchwyt owalny w opcji,  
zakres średnic od 1/4" do 1" (dla średnic zewn. i przelotów), 
opcjonalnie montaż panelowy,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR, końcówki 
do spawania, gwinty żeńskie i męskie NPT/BSPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna A351-CF8M.

°

Zawory trzpieniowe seria P:
zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 204°C z uszczelnieniem Vitonowym pokrytym PTFE,
solidna kompaktowa konstrukcja wykonana z pręta,
prosta obsługa i serwis,
małe momenty,
możliwość wymiany uszczelnienia i trzpienia,
pokrycie teflonem uszczelnienia z Vitonu wydłuża okres eksploatacji,
trzpień pokryty teflonem umożliwia dławienie przepływu,
optymalizacja przelotu (Cv. od 1.4 do 7.0) przy minimalnym spadku ciśnienia, 
zakres średnic do 1/8” do 1/2” oraz od 6mm do 12mm (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory zwrotne grzybkowe seria 700:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 191°C z uszczelnieniem typu O-ring z Vitonu,
konstrukcja grzybka: zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężyny oraz O-ring zapewniający 
szczelność przy odcięciu,
ciśnienia otwarcia od 1/3psi do 100psi,
różnorodność rozmiarów zaworu pozwala na wybór współczynnika Cv w zakresie od 0.16 do 8.8,
przeznaczone zarówno dla gazów i cieczy,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądzu.

°

Zawory zwrotne grzybkowe, wysokociśnieniowe seria 700H:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 204°C z uszczelnieniem Viton,
grzybek wysokiej szczelności z miękkim uszczelnieniem posiada możliwość wymiany,
precyzyjne otwarcie zaworu dla wartości 1/3, 1, 5, 10 i 25psi,
zaprojektowane na maksymalny przepływ (Cv do 4.7),
przeznaczone zarówno dla gazów i cieczy,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych i z uszczelnieniami bez fluorocarbonu,
zakres średnic od 1/8” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, stal węglowa lub Alloy.

°
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zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -29°C do 121°C z koszykowym siedziskiem iglicy wykonanym 
z Delrinu oraz opcjonalnie do 204°C z koszykiem wykonanym z PEEK,
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona,
nieobrotowa końcówka iglicy zapewnia dobrą szczelność oraz minimalizuje wytarcie 
siedziska,
zawór przy pełnym wzniosie iglicy ma charakterystykę zaworu kulowego (max Cv),
zwarta konstrukcja z zabezpieczeniem blokującym korpus dławicy w zaworze,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych, 
dostępne w opcji z przyłączami manometrowymi,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO/BSP,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe ze wznoszącą się iglicą seria RP:

Bloki zaworowe seria M oraz zawory manometrowe:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 648°C z uszczelnieniem Grafoil,
jako standard dwu-, trzy- i pięciozaworowe,
dostępne wersje z jednym i trzema przyłączami manometrowymi,
zwarta konstrukcja z zabezpieczeniem blokującym korpus dławicy w zaworze,
montaż w linię lub bezpośrednio do instrumentu,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych,
możliwość zamówienia niestandardowych rozmiarów i konfiguracji,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard), końcówka kulista lub 
końcówka z miękkim uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/2” do 1” przelotu (piping) dla zaworów manometrowych i rozmiar 1/2” dla 
bloków zaworowych,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub stal węglowa.

°

Zawory kriogeniczne seria CRYO:

zakres ciśnień do 750psig (52bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -196°C do 371°C, 
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona,
uszczelnienie metal-metal  
wrzeciono zabezpieczone przed wydmuchnięciem, 
jednoelementowe wrzeciono z nieobrotową końcówką iglicy,
kapturek przeciwzabrudzeniowy posiada wskaźnik pozycji zaworu, 
spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą BS 6755 Część 2
zakresy średnic końcówek gwintowanych od 3/8” do 1” oraz od 1/2” do 1 1/2” dla przyłączy 
kołnierzowych, 
przyłącza kołnierzowe, końcówki do spawania, gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe wysokociśnieniowe seria GH:
zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z pakietowym uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz 
do 649°C z uszczelnieniem Grafoil,
przelot 4mm dla wersji GH1 oraz 6.4mm dla GH2,
możliwość montażu panelowego,
warianty zakończenia iglicy: końcówka regulacyjna (standard) lub końcówka kulista,
dostępne dla gazów zakwaszonych,
zakres średnic przelotów od 1/8” do 1/2”,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO oraz 
końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zintegrowane bloki zaworowe do pomiaru ciśnienia seria Hy-Pro:

o zabudowie modułowej, kołnierzowej i typu choinka,
kompaktowa konstrukcja redukuje ilość potencjalnych przecieków, połączeń i ciężaru,
oszczędność kosztów,
uszczelnienia: PTFE, PCTFE, PEEK, Grafit,
wielkości kołnierzy do 2” wg API, ANSI-B16.5, ASME,
materiał: stal kwasoodporna 316, stal węglowa,
zastosowanie: sieci przesyłu ropy i gazu itp.

6

zakres ciśnień do 1000psig (69bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur do 232°C ze standardowym uszczelnieniem ze wzmocnionego Teflonu,
zwarta kompaktowa konstrukcja na bazie profilu 6kt,
wersje dla systemów malowania poniżej 3/8” dostępne wyłącznie z uchwytem motylkowym,
zakres średnic od 1/8” do 1” oraz od 3mm do 25mm (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory kulowe seria 110:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od  10°C do 65°C dla siedzisk i uszczelnień wrzeciona z PTFE,
korpus zaworu jest dostępny w wersji dwudrogowej prostej i kątowej oraz 
trój- i czterodrogowej,
dostępne wersje z odpowietrzaniem,
możliwość montażu panelowego,
tuleja regulacyjna na wrzecionie umożliwia regulację docisku uszczelnień kuli na zaworze,
uszczelnienie kuli wykonane w postaci kapsułki obejmującej kulę zapewnia szczelność i 
minimalizuje martwe przestrzenie komory kuli, 
zintegrowana z wrzecionem kula optymalnie współpracuje z uszczelnieniem kapsułkowym,
zakres średnic od 1/8” do 3/4” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, mosiądz lub Alloy 400.

°

Zawory kulowe o minimalnej strefie martwej seria 112:

zakres ciśnień do 7200psig (500bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -20°C do 100°C dla siedzeń kuli z uszczelnieniem POM-MoS2,
rączka może być ustawiona w ośmiu pozycjach z  pozycjonowaniem co 45° (dostępne dla 
zaworów do DN25),
blokada rączki jest dostępna opcjonalnie,
wskaźnik kierunku przepływu,
szeroki zakres przelotów od DN4 do DN80,
uszczelnienie kuli POM-MoS2 jako standard, PTFE jako opcja,
zakres średnic od 1/8” do 3” (dla średnic zewn. i przelotów),
pływająca kula wykonana z kutego pręta,
różnorodność przyłączy, w tym typu DIN2353, serie L i S oraz gwinty żeńskie i męskie 
DIN/ISO/BSP/NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub stal węglowa.

°

Zawory kulowe wykonane z profilu kwadrat seria 115:

Zawory kulowe wysokociśnieniowe seria 102:
zakres ciśnień do 6000psig (413bar) dla korpusu ze stali nierdzewnej oraz 3000psig 
(207bar) dla mosiądzu przy temp. 21°C,
zakres temperatur od  -54°C do 170°C z siedziskiem wykonanym z PCTFE,
rozwiązanie pływającej kuli zapewnia szczelność zaworu w pozycji zamkniętej przy 
wysokich ciśnieniach,
siedzenia kuli i pierścienie wspierające z PCTFE oraz uszczelnienie podporowe i korpus z 
PTFE są wymienne,
łatwe operowanie zaworem za pomocą rączki w formie strzałki,
możliwość montażu panelowego,
zwiększona wielkość przelotu zapewnia minimalne spadki ciśnienia (Cv. od 0.23 do 1.6),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Zawory kulowe wysokociśnieniowe seria 105:

zakres ciśnień do 10,000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -30°C do 130°C z siedzeniem kuli wykonanym z PVDF oraz od -54°C 
do 260°C z siedzeniem PEEK,
zawory dwudrogowe proste i kątowe oraz zawory trójdrogowe z dolnym lub bocznym 
wlotem,
opcjonalnie dostępne do montażu panelowego oraz z blokadą rączki,
zabezpieczenie wrzeciona przed wydmuchnięciem,
rozwiązanie pływającej kuli zapewnia szczelność zaworu w pozycji zamkniętej przy 
wysokich ciśnieniach,
maksymalny przelot przy minimalnym spadku ciśnienia,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych,
zakres średnic od 1/4” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub Alloy 400.

°
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zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -29°C do 121°C z koszykowym siedziskiem iglicy wykonanym 
z Delrinu oraz opcjonalnie do 204°C z koszykiem wykonanym z PEEK,
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona,
nieobrotowa końcówka iglicy zapewnia dobrą szczelność oraz minimalizuje wytarcie 
siedziska,
zawór przy pełnym wzniosie iglicy ma charakterystykę zaworu kulowego (max Cv),
zwarta konstrukcja z zabezpieczeniem blokującym korpus dławicy w zaworze,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych, 
dostępne w opcji z przyłączami manometrowymi,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO/BSP,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe ze wznoszącą się iglicą seria RP:

Bloki zaworowe seria M oraz zawory manometrowe:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 648°C z uszczelnieniem Grafoil,
jako standard dwu-, trzy- i pięciozaworowe,
dostępne wersje z jednym i trzema przyłączami manometrowymi,
zwarta konstrukcja z zabezpieczeniem blokującym korpus dławicy w zaworze,
montaż w linię lub bezpośrednio do instrumentu,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych,
możliwość zamówienia niestandardowych rozmiarów i konfiguracji,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard), końcówka kulista lub 
końcówka z miękkim uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/2” do 1” przelotu (piping) dla zaworów manometrowych i rozmiar 1/2” dla 
bloków zaworowych,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub stal węglowa.

°

Zawory kriogeniczne seria CRYO:

zakres ciśnień do 750psig (52bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -196°C do 371°C, 
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona,
uszczelnienie metal-metal  
wrzeciono zabezpieczone przed wydmuchnięciem, 
jednoelementowe wrzeciono z nieobrotową końcówką iglicy,
kapturek przeciwzabrudzeniowy posiada wskaźnik pozycji zaworu, 
spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą BS 6755 Część 2
zakresy średnic końcówek gwintowanych od 3/8” do 1” oraz od 1/2” do 1 1/2” dla przyłączy 
kołnierzowych, 
przyłącza kołnierzowe, końcówki do spawania, gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe wysokociśnieniowe seria GH:
zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z pakietowym uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz 
do 649°C z uszczelnieniem Grafoil,
przelot 4mm dla wersji GH1 oraz 6.4mm dla GH2,
możliwość montażu panelowego,
warianty zakończenia iglicy: końcówka regulacyjna (standard) lub końcówka kulista,
dostępne dla gazów zakwaszonych,
zakres średnic przelotów od 1/8” do 1/2”,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO oraz 
końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zintegrowane bloki zaworowe do pomiaru ciśnienia seria Hy-Pro:

o zabudowie modułowej, kołnierzowej i typu choinka,
kompaktowa konstrukcja redukuje ilość potencjalnych przecieków, połączeń i ciężaru,
oszczędność kosztów,
uszczelnienia: PTFE, PCTFE, PEEK, Grafit,
wielkości kołnierzy do 2” wg API, ANSI-B16.5, ASME,
materiał: stal kwasoodporna 316, stal węglowa,
zastosowanie: sieci przesyłu ropy i gazu itp.

6

zakres ciśnień do 1000psig (69bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur do 232°C ze standardowym uszczelnieniem ze wzmocnionego Teflonu,
zwarta kompaktowa konstrukcja na bazie profilu 6kt,
wersje dla systemów malowania poniżej 3/8” dostępne wyłącznie z uchwytem motylkowym,
zakres średnic od 1/8” do 1” oraz od 3mm do 25mm (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory kulowe seria 110:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od  10°C do 65°C dla siedzisk i uszczelnień wrzeciona z PTFE,
korpus zaworu jest dostępny w wersji dwudrogowej prostej i kątowej oraz 
trój- i czterodrogowej,
dostępne wersje z odpowietrzaniem,
możliwość montażu panelowego,
tuleja regulacyjna na wrzecionie umożliwia regulację docisku uszczelnień kuli na zaworze,
uszczelnienie kuli wykonane w postaci kapsułki obejmującej kulę zapewnia szczelność i 
minimalizuje martwe przestrzenie komory kuli, 
zintegrowana z wrzecionem kula optymalnie współpracuje z uszczelnieniem kapsułkowym,
zakres średnic od 1/8” do 3/4” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, mosiądz lub Alloy 400.

°

Zawory kulowe o minimalnej strefie martwej seria 112:

zakres ciśnień do 7200psig (500bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -20°C do 100°C dla siedzeń kuli z uszczelnieniem POM-MoS2,
rączka może być ustawiona w ośmiu pozycjach z  pozycjonowaniem co 45° (dostępne dla 
zaworów do DN25),
blokada rączki jest dostępna opcjonalnie,
wskaźnik kierunku przepływu,
szeroki zakres przelotów od DN4 do DN80,
uszczelnienie kuli POM-MoS2 jako standard, PTFE jako opcja,
zakres średnic od 1/8” do 3” (dla średnic zewn. i przelotów),
pływająca kula wykonana z kutego pręta,
różnorodność przyłączy, w tym typu DIN2353, serie L i S oraz gwinty żeńskie i męskie 
DIN/ISO/BSP/NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub stal węglowa.

°

Zawory kulowe wykonane z profilu kwadrat seria 115:

Zawory kulowe wysokociśnieniowe seria 102:
zakres ciśnień do 6000psig (413bar) dla korpusu ze stali nierdzewnej oraz 3000psig 
(207bar) dla mosiądzu przy temp. 21°C,
zakres temperatur od  -54°C do 170°C z siedziskiem wykonanym z PCTFE,
rozwiązanie pływającej kuli zapewnia szczelność zaworu w pozycji zamkniętej przy 
wysokich ciśnieniach,
siedzenia kuli i pierścienie wspierające z PCTFE oraz uszczelnienie podporowe i korpus z 
PTFE są wymienne,
łatwe operowanie zaworem za pomocą rączki w formie strzałki,
możliwość montażu panelowego,
zwiększona wielkość przelotu zapewnia minimalne spadki ciśnienia (Cv. od 0.23 do 1.6),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Zawory kulowe wysokociśnieniowe seria 105:

zakres ciśnień do 10,000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -30°C do 130°C z siedzeniem kuli wykonanym z PVDF oraz od -54°C 
do 260°C z siedzeniem PEEK,
zawory dwudrogowe proste i kątowe oraz zawory trójdrogowe z dolnym lub bocznym 
wlotem,
opcjonalnie dostępne do montażu panelowego oraz z blokadą rączki,
zabezpieczenie wrzeciona przed wydmuchnięciem,
rozwiązanie pływającej kuli zapewnia szczelność zaworu w pozycji zamkniętej przy 
wysokich ciśnieniach,
maksymalny przelot przy minimalnym spadku ciśnienia,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych,
zakres średnic od 1/4” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub Alloy 400.

°
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złączki i szybkozłączki, zawory kulowe i zwrotne, filtry,
zakres ciśnień 6000psig (414bar), dla szybkozłączek 3600psig (250bar) przy temp. 38°C,
zakres temperatur od -40°C do 121°C,
100% komponentów testowane,
zgodne z AGA/CGA NGV 3.1. i ECE R110,
zastosowanie: instalacje napełniania gazem pojazdów transportu publicznego i towarowego.

Komponenty dla instalacji CNG:

szybki i prosty dostęp do kalibracji przetwornika, 
oszczędność czasu i redukcja kosztów,
gwinty proste eliminują ryzyko zatarcia, 
wykonane ze stali nierdzewnej 316
wielkości gwintów 1/4" - 28 oraz 5/16" - 24 

Elementy złączne do kalibracji przetworników ciśnienia

zakres ciśnień do 5000psig (340bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z uszczelnieniem PEEK,
wykonania zaworów: proste i kątowe,
możliwość montażu panelowego,warianty zakończenia iglicy: typu V (standard), z iglicą 
regulacyjną oraz miękkim uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/8” do 3/4” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub mosiądz. 

°

Zawory iglicowe z jednolitym kutym korpusem seria NV:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z uszczelnieniem PEEK,
mocna i zwarta konstrukcja korpusu zaworu,
wykonania zaworów: proste i kątowe,
warianty zakończenia iglicy: typu V (standard), z iglicą regulacyjną oraz miękkim 
uszczelnieniem PCTFE,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, Alloy 400 lub mosiądz.

°

Zawory iglicowe z jednolitym korpusem (profil kwadrat) seria SV:

zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z dławicą teflonową PTFE oraz opcjonalnie 
do 315°C z dławicą PEEK,
uszczelnienie typu metal-metal zapewnia szczelność między korpusami zaworu i dławicy,
iglica posiada zabezpieczenie przed wydmuchem (tylne siedzenie),
zwarty korpus zaworu wykonany z pręta 6kt prosty jako standard, kątowy na życzenie,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard), końcówka kulista na 
życzenie,
pakietowe uszczelnienie dławicy oddziela iglicę (proces) od gwintu wrzeciona, 
kompaktowa konstrukcja o przelocie od 3.2mm do 5mm,
zakres średnic od 1/4” do 3/4” przelotu (piping),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory iglicowe wysokociśnieniowe seria SVH:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -54°C do 232°C z uszczelnieniem teflonowym PTFE oraz 
opcjonalnie do 648°C z uszczelnieniem Grafoil,
uszczelnienie typu metal-metal zapewnia szczelność między korpusami zaworu i dławicy,
iglica posiada zabezpieczenie przed wydmuchem (tylne siedzenie),
możliwość montażu panelowego,
warianty zakończenia iglicy: nieobrotowa końcówka typu V (standard) lub końcówka 
kulista, końcówka z miękkim uszczelnieniem albo regulacyjna,
zakres średnic od 1/8” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO oraz 
końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal nierdzewna 316, Alloy 400 lub stal węglowa.

°

Zawory iglicowe z własnym korpusem dławicy seria GB:

5

Zawory kulowe z podwójnie osiowaną kulą (Trunnion) seria T:

zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 37 C,
zakres temperatur od -17°C do 121°C,
solidny korpus zaworu jest dostępny w wersji dwu- i trzydrogowej,
kompaktowa konstrukcja zaprojektowana na maksymalne przepływy i małe momenty,
wersja dwudrogowa odcinająca oraz trójdrogowa przełączająca,
siedzenia podparte sprężynami zapewniają doskonałą szczelność podczas zmian ciśnienia 
i temperatury pracy,
rączka ze wskaźnikiem kierunku przepływu,
blokada jest dostępna opcjonalnie,
łożysko wrzeciona standardowo wykonane z PEEK,
kula ze standardowym pokryciem PTFE posiada zabezpieczenie przeciwwydmuchowe,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub Alloy 400

°

Zawory kulowe trzyczęściowe, o uchylnym korpusie seria SO:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od  -28°C do 232°C z uszczelnieniem PTFE,
uszczelnienie wrzeciona z kompensacją zmian ciśnienia i temperatury
uszczelnienie pakietowe Chevron wrzeciona zapewnia małe momenty z kompensacją zużycia,
możliwość serwisowania zaworu bez jego demontażu z instalacji,
dostępna wersja trójdrogowa przełączająca, 
standardowo z blokadą rączki
uchwyt owalny w opcji,  
zakres średnic od 1/4" do 1" (dla średnic zewn. i przelotów), 
opcjonalnie montaż panelowy,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR, końcówki 
do spawania, gwinty żeńskie i męskie NPT/BSPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna A351-CF8M.

°

Zawory trzpieniowe seria P:
zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 204°C z uszczelnieniem Vitonowym pokrytym PTFE,
solidna kompaktowa konstrukcja wykonana z pręta,
prosta obsługa i serwis,
małe momenty,
możliwość wymiany uszczelnienia i trzpienia,
pokrycie teflonem uszczelnienia z Vitonu wydłuża okres eksploatacji,
trzpień pokryty teflonem umożliwia dławienie przepływu,
optymalizacja przelotu (Cv. od 1.4 do 7.0) przy minimalnym spadku ciśnienia, 
zakres średnic do 1/8” do 1/2” oraz od 6mm do 12mm (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory zwrotne grzybkowe seria 700:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 191°C z uszczelnieniem typu O-ring z Vitonu,
konstrukcja grzybka: zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężyny oraz O-ring zapewniający 
szczelność przy odcięciu,
ciśnienia otwarcia od 1/3psi do 100psi,
różnorodność rozmiarów zaworu pozwala na wybór współczynnika Cv w zakresie od 0.16 do 8.8,
przeznaczone zarówno dla gazów i cieczy,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądzu.

°

Zawory zwrotne grzybkowe, wysokociśnieniowe seria 700H:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur od -23°C do 204°C z uszczelnieniem Viton,
grzybek wysokiej szczelności z miękkim uszczelnieniem posiada możliwość wymiany,
precyzyjne otwarcie zaworu dla wartości 1/3, 1, 5, 10 i 25psi,
zaprojektowane na maksymalny przepływ (Cv do 4.7),
przeznaczone zarówno dla gazów i cieczy,
dostępne wersje dla gazów zakwaszonych i z uszczelnieniami bez fluorocarbonu,
zakres średnic od 1/8” do 1” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316, stal węglowa lub Alloy.

°
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klasyczne połączenia z pojedynczym pierścieniem zacinającym,
zakres ciśnień do 630bar przy temp. 120°C,
montaż nie powoduje znaczącego zniekształcenia średnicy wewnętrznej rury,
dostępne złącza w wersji LL, L oraz S w zależności od zakresu ciśnień,
pierścień ze stali węglowej z dwiema krawędziami zacinającymi,
pierścień ze stali kwasoodpornej z dwiema krawędziami zacinającymi i trzecią krawędzią 
ustalającą,
standardowe materiały: ocynkowana stal węglowa, stal kwasoodporna 316 oraz mosiądz,
zakres średnic zewn. rury od 4mm do 50mm,
dostępne urządzenia do wstępnego montażu pierścieni.

Złączki z pierścieniem zacinającym wg normy DIN 2353:

wykonane zgodnie z normą ASME B16.11 lub BS3799 lub JIS B2316,
klasy 2000(S80), 3000(S160), 6000(XXS) dla połączeń gwintowanych,
klasy 3000(S80), 6000(S160), 9000(XXS) dla połączeń spawanych,
zapewniają stabilne i niezawodne połączenie,
kształtki wykonywane z odkuwek,
standardowe materiały: stal kwasoodporna, stal węglowa oraz stal stopowa,
zakres od 1/8” do 4” (dla średnic przelotów),
w programie naczynia kondensacyjne oraz nyple redukcyjne dostępne na życzenie.

Połączenia rurowe wg. norm JIS/ANSI:

Adaptory dla połączeń kielichowych wg. norm JIS/SAE:
połączenia kielichowe 30 , 37  i 45 ,
połączenia kielichowe 30° mają zastosowanie dla ciśnień do 5000psig (350bar) przy temp. 38°C,
dla połączeń kielichowych 37° wartość ciśnienia roboczego zależy od grubości ścianki rury,
połączenia kielichowe 45° przeznaczone są głównie dla instalacji z rur miedzianych poniżej 
ciśnienia 1500psig,
do montażu złączy o stożku 37° i 45° niezbędne jest urządzenie do kielichowania rur,
dostępne są końcówki kielichowe 30° do przewodów elastycznych typu żeńskiego i męskiego,
dostępne są złącza kielichowe 37° z uszczelnieniem typu O-ring,
różnorodność przyłączy, w tym gwinty proste wg. MS/SAE oraz NPT/ISO dla gwintów żeńskich 
i męskich,
zakres średnic zewn. od 1/4” do 2” oraz od 6mm do 50mm dla przewodów i typowych połączeń 
rurowych,
standardowe materiały: stal kwasoodporna, mosiądz oraz stal węglowa.

° ° °

Końcówki do przewodów elastycznych i końcówki typu Push-On:

umożliwiają wielokrotny, szybki i prosty montaż,
montaż bez opasek zaciskowych i specjalnego sprzętu do wciskania,
dostępne są adaptery do elementów złącznych typu Hy-Lok,
pewność szczelności oraz oszczędności czasu i kosztów,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316 i mosiądz
ciśnienia oraz temperatury robocze zależą od rodzaju przewodu elastycznego.

Szybkozłącza seria Q:

zakres ciśnień do 3000psig (260bar),
zakres temperatur do 204°C z O-ringiem wykonanym z Vitonu oraz do 315°C z Kalrezu, 
długi okres użytkowania,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” oraz od 6mm do 12mm,
różnorodność przyłączy zarówno nisko i wysokociśnieniowych,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Złączki kielichowe 37° SAE/JIC:

zakres ciśnień do 5000psig (350bar) oraz do 600 bar z O-ringiem wg SAE J 514,
dla rur metrycznych i calowych,
szczególnie zalecane dla instalacji narażonych na wibrację, 
uszczelnienie metal-metal lub z O-ringiem,
różnorodność kształtów: kolanka, trójniki, czwórniki,
opcjonalnie dostępne w wersji z O-ringiem na stożku uszczelniającym,
standardowe materiały: stal kwasoodporne 316, 316L, mosiądz i stal węglowa

4

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) dla niskociśnieniowej serii RV1 oraz do 6000psig 
(413bar) dla serii RV2 na wysokie ciśnienia przy temp. 21°C,
zakres temperatur od -23°C do 200°C z uszczelnieniem Viton,
przelot standardowy 0.48mm,
zakres ciśnień otwarcia od 10psig do 250psig dla wersji RV1 oraz od 250psig do 6000psig 
dla wersji RV2,
jedna nastawialna sprężyna dla całego zakresu ciśnień otwarcia w wersji RV1,
zwarta budowa umożliwia montaż w ciasnych, trudnodostępnych miejscach,
zewnętrzna nastawa ciśnienia otwarcia,
możliwość plombowania zaworu po nastawie ciśnienia otwarcia,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316. 

Zawory przelewowe seria RV:

zakres ciśnień do 3000psig (207 bar) przy temp. 21°C  
zakres temperatur od -23°C do 191°C z uszczelnieniem Viton,
konstrukcja jednoelementowa, 
szeroki zakres nastaw ciśnienia otwarcia, 
prosta nastawa,
średnice przelotu 1/4" i 1/2",    
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Zawór zwrotny o regulowanej nastawie seria CVA:

zakres ciśnień do 250psig (17 bar),
zakres temperatur od -23°C do 65°C,
100% zaworów jest badane na szczelność helem, 
możliwość montażu panelowego,
nieruchoma końcówka iglicy dla zwiększenia okresu użytkowania,
wielkości 1/4”, 3/8”, 1/2”, 
przyłącza typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR oraz końcówki do spawania 
czołowego,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316,
zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz produkcja 
półprzewodników.

Zawory mieszkowe seria BL:

zakres ciśnień do 250psig (17 bar),
zakres temperatur od -23°C do 65°C,
membrana wykonana ze stopu Elgiloy,
minimalna strefa martwa, 
maksymalna wydajność przepływu,
możliwość montażu panelowego,
wielkości 1/4”, 1/2”,
zawory ręczne lub sterowane siłownikiem pneumatycznym,
przyłącza typu Hy-Lok, końcówki żeńskie i męskie serii ZCR oraz końcówki do spawania,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316L, 
zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz produkcja półprzewodników.

Zawory membranowe seria DV:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur do 180°C,
przeznaczony do zablokowania gwałtownego, nieoczekiwanego wzrostu przepływu,
zakres średnic od 1/4” do 3/4” przelotu (piping),
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316.

°

Zawory nadmiarowego przepływu:

Zawory do próbkowania seria TG:

zakres ciśnień do 450psig (31bar) przy temp. 38 C,
zakres temperatur od -29°C do 93°C,
zawór do szybkiego otwierania i zamykania,
zawory ręczne lub sterowane siłownikiem pneumatycznym,
korpusy zaworów proste i kątowe, 
możliwy montaż panelowy,
wielkość przelotu od 2.0 do 6.4mm,
przyłącza typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°
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połączenie dwupierścieniowe,
montaż przy użyciu małych sił,
zachowanie szczelności przy wielokrotnych  montażach i demontażach,
system identyfikacji HCT dla stali kwasoodpornej i stopu Alloy 400,
zakres średnic zewn. rury od 1/16” do 2” oraz od 2mm do 38mm,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
przyrządy kontrolne do sprawdzania prawidłowości montażu,
możliwość zastosowania urządzenia (EZY-MAT) do wstępnego zacinania pierścieni,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316, Monel oraz mosiądz, inne materiały na 
życzenie.

Elementy złączne typu Hy-Lok:

końcówki do spawania, również przy użyciu robotów spawalniczych,
dostępność końcówek mini oraz wydłużonych,
uszczelnienie czołowe typu metal  metal,
system identyfikacji materiału HCT,
powierzchnia wewnętrzna elektropolerowana wg BA skala EP,
powierzchnia oczyszczona ultradźwiękami,
zapewnienie szczelności połączeń dla gazów wysokiej czystości od wysokiej próżni do 
ciśnień dodatnich,
zakres średnic zewn. rury od 1/8” do 1”
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316 i stal kwasoodporna VAR.

Połączenia spawane dla zastosowań wysokiej czystości seria ZCR:

połączenia wysokiej szczelności od próźni do dużych ciśnień,
zakres temperatur do 290°C,
połączenie trójelementowe: korpus, końcówka przyłączeniowa i nakrętka,
łatwy montaż i serwis,
korpusy złączek wyposażone standardowo w O-Ring o twardości 70 Shore A (Viton),
otwór identyfikacji przecieku w nakrętce,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
system identyfikacji materiału HCT
standardowe materiały:  korpusy, końcówki przyłączeniowe i nakrętki ze stali kwasoodpornej 
316, złączki do spawania automatycznego ze stali kwasoodpornej 316L. 

Elementy złączne o uszczelnieniu czołowym z O-ringiem seria ZCO:

precyzyjne połączenia dla analityki i kontroli procesów,
precyzyjne gwinty dla zapewnienia szczelności i pewności połączenia,
końcówki do spawania kielichowego posiadają stożkowe gniazda celem centrowania rury,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
proste korpusy wykonane są z pręta zgodnie z normami ASTM/ASME,
zakres średnic od 1” do 2” o gwincie NPT oraz od 1/8” do 1” dla złączy spawanych,
obliczeniowe ciśnienia robocze zgodnie z ANSI B31.1 dla energetyki oraz ANSI B31.3 dla 
przemysłu petrochemicznego,
standardowe materiały: stal kwasoodporna 316, mosiądz oraz stal węglowa.  

Połączenia gwintowane i spawane:

zakres ciśnień do 60000psig (4,130bar) przy temp. 38 C,
możliwość zastosowania dla środowiska gazów zakwaszonych,
zakres średnicy zewn. rury od 1/8” do 1”,
gniazda stożkowe i gwintowane,
wykonane zgodnie ze standardami dla wysokich i bardzo wysokich ciśnień,
złączki składają się z korpusu, dławicy, tulei pośredniej i końcówki rurowej,
różnorodność kształtów: kolanka, trójniki, czwórniki,
standardowe długości końcówek rurowych dostępne są bezpośrednio z magazynu, 
pozostałe na życzenie, 
standardowe materiały: korpusy, dławice i tuleje pośrednie ze stali kwasoodporne 316 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie lub stali kwasoodpornej 17-4PH  (1.4542)

°

Połączenia wysokociśnieniowe serii HP:

pojedynczy pierścień zacinający,
zakres ciśnień do 3500psig (250bar) ,
montaż nie powoduje znaczącego zniekształcenia średnicy wewnętrznej rury,
różnorodność konfiguracji i przyłączy,
standardowe materiały: stal węglowa, mosiądz oraz stal kwasoodporna,
sprawny montaż przy użyciu urządzenia do wstępnego zaciskania pierścieni (EZY-MAT),
umożliwiają redukcję kosztów budowy instalacji,
zakres średnic zewn. od 1/8” do 2” oraz od 4mm do 50mm.

Złączki z pierścieniem zacinającym wg norm SAE/JIS/KS:

3

Filtry typu T wysokiej dokładności seria FT:

zakres ciśnień do 6000psig (413bar) dla filtrów ze stali kwasoodpornej oraz do 3,000psig 
(207bar) dla filtrów z mosiądzu przy temp. 21°C,
zakres temperatur -23°C do 200°C z uszczelnieniem Viton,
możliwość wymiany wkładu filtra bez demontażu filtra,

2powierzchnia efektywna filtracji wynosi 11.2 cm  dla wszystkich wielkości filtrów,
dokładności filtracji: 1, 10, 50, 100 i 150 mikronów,  
opcjonalnie możliwość montażu gałęzi by-passu z przyłączem żeńskim 1/4” NPT,,
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

Filtry wysokiej dokładności do montażu w linię seria FI:

zakres ciśnień do 3000psig (207bar) przy temp. 21 C,
zakres temperatur -23°C do 200°C z uszczelnieniem PEEK,
wymienny wkład filtracyjny,
zwarta konstrukcja,

2 2powierzchnia efektywna filtracji wynosi od 3cm  do 11cm ,
dokładności filtracji: 1, 10, 50, 100 i 150 mikronów  
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO,
materiał korpusu: stal kwasoodporna 316 lub mosiądz.

°

Zawory upustowe:
zakres ciśnień do 10000psig (689bar) przy temp. 37 C,
zakres temperatur od -54°C do 454°C dla zaworów ze stali kwasoodpornej, od -29°C do 232°C 
dla zaworów ze stali węglowej oraz od -54°C do 260°C dla zaworów ze stopu R-405,
zabezpieczenie przed przypadkowym wykręceniem wrzeciona,
gwint wrzeciona i jego końcówka są chromowane dla wydłużenia okresu użytkowania,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO 

°

Zawory odpowietrzające:

zakres ciśnień do 4000psig (275bar)  dla zaworów ze stali kwasoodpornej 316 oraz 3,000psig 
(216bar) dla zaworów ze stali węglowej przy temp. 38°C,
zakres temperatur od -54°C do 315°C dla zaworów ze stali kwasoodpornej, od -54°C do 204°C 
dla zaworów z mosiądzu oraz od -29°C do 176°C dla zaworów ze stali węglowej,
otwór odpowietrzający umożliwia spust nieagresywnych cieczy i gazów z instalacji,
radełkowane pokrętło jest zabezpieczone przed przypadkowym wykręceniem z korpusu,
zakres średnic od 1/8” do 1/2” (dla średnic zewn. i przelotów),
różnorodność przyłączy, w tym typu Hy-Lok oraz gwinty żeńskie i męskie NPT/ISO. 

Akcesoria do poboru próbek:

zbiorniki probiercze o pojemnościach od 150ml do 1galona i ciśnieniu do 1800psig (124bar),
dostępne z certyfikatem TPED (zbiorniki od 150 do 1000ml),
zawory iglicowe różnych konfiguracji,
zawory bezpieczeństwa,
rurki syfonowe.

Reduktory HPGR-800 gazów wysokiej czystości:

jednostopniowe, membranowe (metal-metal),
dla gazów agresywnych korozyjnie i obojętnych w systemach wysokiej czystości,
zakres ciśnień wlotowych: 600;1000 lub 3500 psig (4,1; 6,9 lub 24,1 MPa), 
zakres ciśnień wylotowych: 3-30; 3-60; 3-100 i 4-150 psig, 

            (0,1-0,207; 0,1-0,414; 0,1-689 i 0,1-1,034 MPa), 
zakres temperatur od -40°C do +149°C (Vespel®); od -40°C do +93°C (PCTFE),
siedzenie zaworu PCTFE (1000psig) lub Vespel® (3500psig),
dokładność powierzchni 10Ra lub 5Ra; korpus bez gwintów wewnętrznych,
zakres średnic: 3/8” i 1/2”,
współczynnik Cv = 0,5, 
przyłącza typu Hy-Lok, gwinty wewnętrzne NPT, ZCR zewn. i wewn., spawane, 
materiały korpusu: stal kwasoodporna 316L VOD/AOD/VIM(BA) lub 316L VIM/VAR(EP),
materiał membrany: Hastelloy C-22/Elgiloy.
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Firma Hy-Lok oferuje szeroki program elementów złącznych oraz zaworów dla instalacji AKPiA, hydrauliki 
oraz innych instalacji przepływowych. Produkty firmy Hy-Lok mają szerokie zastosowanie w przemyśle 
wydobycia ropy i gazu, chemicznym i rafineryjnym, energetyce, przemyśle papierniczym i maszynowym oraz 
w branży biotechnologii, farmaceutyki oraz produkcji półprzewodników.

W programie znajdują się m.in.:

Firma Hy-Lok wdrożyła system identyfikacji materiału HCT, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie informacji 
o technologii wykonania i materiale elementu danego złącza lub zaworu. Polega to na odczytaniu 
indywidualnego kodu partii materiału, z której element został wykonany i sprawdzeniu własności tego 
materiału z certyfikatami przechowywanymi przez producenta.

Wszystkie zawory Hy-Lok są fabrycznie testowane azotem. Na życzenie Klienta zawory mogą zostać 
poddane testom w różnych warunkach pracy np. wysokie ciśnienie, niskie temperatury, wibracje itp.

Wszystkie wymiary elementów są dokładnie sprawdzane oraz kontrolowane podczas procesu 
produkcyjnego zgodnie z wymaganiami zakładowego systemu kontroli jakości.

Zawory i złącza Hy-Lok charakteryzują się wysoką gładkością powierzchni wewnętrznej, ważną ze względu 
na ich przyszłe zastosowanie. 

zawory iglicowe, kulowe, trzpieniowe, zwrotne, przelewowe, mieszkowe, membranowe oraz bloki 
zaworowe z pełną gamą przyłączy, o szerokim zakresie ciśnień i temperatur roboczych, 
wykonanych ze stali kwasoodpornej 316, 316L, stali węglowej, mosiądzu, Alloy-400.

Złącza dwupierścieniowe Hy-Lok są dostępne dla rur metrycznych oraz calowych, z przyłączami o 
gwintach NPT oraz ISO stożkowych i równoległych. Możliwe jest zastosowanie ręcznego lub 
elektrycznego urządzenia (EZY-MAT) do wstępnego zacinania pierścieni  celem ułatwienia 
montażu dla złączek dużych rozmiarów. Złącza są wykonane ze stali kwasoodpornej 316, Monelu 
oraz mosiądzu.

Połączenia gwintowane Hy-Lok charakteryzują się różnorodnością zastosowanych gwintów (NPT, 
ISO równoległe i stożkowe) i ich konfiguracją.

Połączenia dla zastosowań wysokiej czystości posiadają końcówki do spawania doczołowego i 
kielichowego, również przy użyciu robotów spawalniczych.   
Połączenia dostępne są z uszczelnieniem typu o-ring lub metal-metal. Powierzchnia wewnętrzna 
złączek jest elektropolerowana zgodnie z wymaganiami przemysłu farmacetycznego, produkcji 
półprzewodników i biotechnologii.

Złączki z pojedynczym pierścieniem zacinającym są stosowane w hydraulice oraz przemyśle 
maszynowym. W zależności od zastosowania są dostępne w wersjach zgodnie ze specyfikacją 
DIN lub JIS/KS, zarówno dla rur o średnicach metrycznych jak i calowych.

2

ECOZAM  - OFERTA  PRODUKCYJNA

Przyłącza manometryczne

niestandardowe

Sterowane pneumatycznie 

zawory dla analityki (Ex)

Zawory dozujące 35MPa

z wziernikiem

Specjalne wykonania zaworów 

Systemy przygotowania, poboru próbek, pomiarów i analityki

Przewody elastyczne Indywidualne wykonania 

chłodniczek próbek

Dystrybutory gazów AKPiA Rurociągi pomiarowe

Szafki ochronne butli

gazów laboratoryjnych

Stojaki aparaturowe

Panele kontrolno-pomiarowe z wyposażeniem

Specjalistyczne zestawy 

serwisowe
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