Obudowy ochronne wolnostojgce z daszkiem mw

Dystrybucja w Polsce: e ECOZAM

Model E 02-2000

Konstrukcja przektadkowa, o przewodnosci cieplnej k=1,2 W/m? K, stopien ochrony P54, kolor RAL 7035
Wykonanie: Drzwi dwuskrzydiowe z przodu (...-20), Dwie pary drzwi dwuskrzydtowych z przodu i z tytu szafki (...-22)
Pozostate dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposazenia znajdujg sie na stronie 4.00

E 02-2000-500-20 (waga okoto 154 kg) ® E 02-2000-500-22 (waga okoto 166 kg) @  gtebokosé szafki 500 mm
E 02-2000-600-20 (waga okoto 165 kg) ® E 02-2000-600-22 (waga okoto 177 kg) @ gtebokosc szafki 600 mm
E 02-2000-1000-20 (waga okoto 240 kg) ® E 02-2000-1000-22 (waga okoto 252kg) @ glebokosé¢ szafki 1000 mm

Ptyta monta zowa: dwuczes$ciowa h =1 930 mm, w = 900 mm, waga okoto 37 kg
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Konstrukcja moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia — wymiary w mm
01.12



