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SZAFKI PRZYRZĄDOWE 

Z WYPOSAŻENIEM



 
        

 

  
                                                                                         

 

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE:
        

 

                              

  

                                    

 

ROZMIAR *
 

600
 

610
 

620

 

600T

 

610T

 

620T

 

* patrz Tabela 1

 

KOLOR

 

G

 

szary (standard)

 

B

 

niebieski

 

 

IZOLACJA

 

0

 

bez

 

1

 

z izolacją

 

 

OKNO

 

0

 

Bez

 

1

 

Okno akrylowe

 

2

 

Okno „safety glass”

 

(do strefy Ex)

 

 

SPOSÓB MONTAŻU SZAFKI *

 

0P

 

Elementy montażowe M10 na plecach, nierdzewne, standard

 

2A 

 

Na stojaku 2” od dołu, stal ocynkowana

 

2B

 

Na stojaku 2” od dołu, stal nierdzewna

 

2P

 

Na stojaku 2” od pleców, obejmy nierdzewne

 

3A

 

Na ścianie szyny pionowe, stal ocynkowana 

 

3B

 

Na ścianie szyny pionowe, stal nierdzewna

 

4A

 

Na ścianie szyny poziome, stal ocynkowana 

 

4B

 

Na ścianie szyny poziome, stal nierdzewna

 

* patrz Tabela 2

 

ZAMKNIĘCIE

 

0

 

Naciągowe -

 

klips (standard)

 

1

 

Kłódka energetyczna imbus

 

2

 

Kłódka patentowa

 

3

 

Zamek z kluczykiem

 

 

OGRZEWANIE *

 

0

 

bez

 

E

 

z ogrzewaniem elektrycznym

 

P

 

z ogrzewaniem parowym

 

* do indywidualnych ustaleń
(patrz Systemy Ogrzewania)

 
 

KONSTRUKCJA 
WEWNĘTRZNA *

 

0

 

bez

 

1

 
z wyposażeniem 
wewnętrznym 

 

* patrz Tabela 3 
do indywidualnych ustaleń

 

P4.  -     -  -  -  

Szafki przetwornikowe

Przedstawicielstwo w Polsce:

Schemat doboru szafki przetwornikowej:

Szafki ochronne i kontenery 

Przykład oznaczenia:  P4.610 - G12 - 2B - 0 - E1, EHPR80W, płyta montażowa AISI 304

Szafka P4.610, kolor szary, z izolacją, z oknem bezpiecznym „safety glass", z uchwytem (stal nierdzewna) do montażu na stojaku 
rurowym 2" od dołu, zamknięcie naciągowe, z ogrzewaniem elektrycznym – grzejnik EHPR80W (patrz: Systemy Ogrzewania), 
wyposażenie wewnętrzne – płyta montażowa nierdzewna.



Seria P4.6xx – szafki przetwornikowe z wyposażeniem

Standardy wykonania

ECOZAM zapewnia Klientom dostawę szafek przetwornikowych zarówno z kompletnym wyposażeniem wg projektu własnego 
lub powierzonego przez Klienta, jak i w postaci komponentu do dalszego montażu.

Oferta obejmuje:

 projektowanie, dobór i konfigurowanie elementów oraz architektury wewnętrznej szafki,

 wykonanie na bazie elementów własnych z oferty ECOZAM lub powierzonych przez Klienta,

 wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji dostawy w języku polskim lub obcym (EN, DE, RU, IT, FRA),

 indywidualne pakowanie wg standardów i warunków realizacji projektu, łącznie z podziałem całości dostawy na
partie przypisane do realizacji określonego podsystemu instalacji.

Szafki przyrządowe – opis techniczny    

Wymiary

    Tabela 1. Wymiary zewnętrzne szafek przetwornikowych

Uwaga dla szafek izolowanych: wymiar wewnętrzny = wymiar zewnętrzny – ok. 36 mm (łączna grubość izolacji i ścianki).

    
                       
            WYMIAR 
                  [mm] 
  TYP 

A B C D E F G 

P4.600 500 466 400 412 272 290 290 

P4.610 500 591 400 412 272 400 290 

P4.620 500 722 400 412 272 500 290 

P4.600T 500 466 500 272 412 290 290 

P4.610T 400 591 500 272 412 400 290 

P4.620T 400 722 500 272 412 500 290 

materiał:

kolor:

izolacja (opcja):

przewodność cieplna:

stopień ochrony:

okno (opcja):

sposób montażu:

zamknięcie:

oznakowanie dodatkowe 
(opcja):

Poliester wzmacniany włóknem szklanym, z pyłem aluminiowym w całej objętości, co zapewnia 
obniżoną rezystancję powierzchniową i antystatyczność – jako standard (zastosowanie 
w strefie Ex)

Szary (standard), niebieski (opcja)

Izolacja z pianki poliuretanowej pokrytej aluminium (APFI), grubość 16 mm

2 2k= 5W/m K – wykonanie bez izolacji;  k= 1,2W/m K – wykonanie z izolacją

IP65 (standard); IP66, IP67, IP68 (na zapytanie)

Okno akrylowe lub bezpieczne („safety glass”) – do stref zagrożenia wybuchem

Elementy montażowe z gwintem M10 na plecach (standard), inne opcje montażu – 
patrz Tabela 2

Zapięcia naciągowe ze stali nierdzewnej (standard), dostawa z kłódką lub zamkiem – opcja

Tabliczka znamionowa (standard). Indywidualna tabliczka informacyjna (tworzywo lub stal 
nierdzewna) np. z nazwą punktu pomiarowego (TAG) lub ostrzegawcza – opcja

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE:
        

 

                              

  daszki ochronne, stojaki aparaturowe 



Sposób montażu zewnętrznego szafki

Konstrukcja wewnętrzna - wyposażenie

Tabela 2. Sposoby montażu szafek przetwornikowych

Elementy 

montażowe M10

Na stojaku 2”

od dołu

(L  = 1'300 mm)1

Na stojaku 2” 

(L  = 1'900 mm) 2

od pleców, 

obejmy 

nierdzewne

Na ścianie 

szyny poziome 

lub szyny 

pionowe 

Stojak 

rurowy 2”

Tabela 3. Konstrukcja wewnętrzna

Elementy 

montażowe 

M10

Szyny 

montażowe

Profil typu C – prowadnica z przesuwanymi nakrętkami M8.

Elementy nierdzewne (standard), kwasoodporne lub 
ocynkowane (opcja). Umożliwiają montaż wyposażenia 
w różnych ustawieniach.

Komplet: 4 szt. (2 x wzdłużnie, 2 x poprzecznie) wraz 
z nakrętkami M8 (8 szt.)

Mocowane na dole lub na plecach szafki.

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny lub 
ocynkowany (opcja).

Umożliwia montaż szafki od dołu lub od pleców. 

Konstrukcja o kwadratowej stopie z zastrzałami 
wzmacniającymi i otworami montażowymi (4 szt.); koniec 
górny rury zaspawany.

Dostępny w wysokościach: L = 1'300 mm, L = 1'900 mm21

Inne wysokości na zapytanie

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny lub 
ocynkowany (opcja).

Umożliwia montaż szafki do ściany przy pomocy szyn 
wychodzących poza jej obrys.

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny lub 
ocynkowany (opcja).

Umożliwia montaż szafki na stojaku rurowym 2” na plecach,  
przy użyciu dwóch obejm. 

Uwaga: szafki P4.620 i P4.620T ze względu na swoje 
wymiary oraz masę wymagają montażu na dwóch stojakach 
rurowych.

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny lub 
ocynkowany (opcja).

Umożliwia montaż szafki na stojaku rurowym 2” od dołu.

Dostarczany wraz z płytą ściągową, montowaną od 
wewnętrznej strony szafki. 

Stojaki rurowe 2” – również w ofercie; patrz poniżej

Elementy nierdzewne, 4 szt., z reguły umieszczane na 
plecach.

Umożliwiają zarówno montaż szafki do np. ściany lub ramy 
zewnętrznej, jak i montaż jej wewnętrznego wyposażenia. 

Konstrukcja i mocowanie elementu w ściance tylniej – patrz 
Tabela 3

Elementy nierdzewne, 4 szt., z reguły umieszczane na 
plecach.

Oprócz funkcji montażu zewnętrznego szafki, umożliwiają 
również mocowanie jej wewnętrznego wyposażenia: szyny, 
płyty montażowe, uchwyty do aparatury i osprzętu.

Rozmieszczenie elementów w ściance tylniej – patrz Tabela 2

        

 

                              

  PRODUKTY TOWARZYSZĄCE: Grzejniki elektryczne i parowe do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Przykład wykonania  

Tabela 4. Dodatkowe wyposażenie

 

Przepust 
gumowy

  

Dławica 
kablowa  

 Dren

 
 

Ogrzewanie

   

Płyta 

montażowa

Płyta 

zabezpieczająca

Adaptor 

rurowy 2”

wewnętrzny

Indywidualny 

uchwyt 

montażowy

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny lub 
ocynkowany (opcja).

Umieszczana na dole lub na plecach szafki.

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny (opcja).

Montowany wraz z parogrzejkami (patrz: Systemy 
ogrzewania). 
Element ażurowy: zabezpiecza przed przypadkowym 
kontaktem z gorącą rurą, umożliwiając jednocześnie 
swobodne rozprowadzenie ciepła w obrębie szafki.

Element nierdzewny (standard), ocynkowany (opcja).

Umożliwia montaż aparatury pomiarowej wewnątrz szafki, 
np. przetwornika ciśnienia, przy pomocy obejmy rurowej 2”.
Montowany do szyn montażowych lub bezpośrednio do 
ścianki szafki.

Element nierdzewny (standard), kwasoodporny (opcja).

Wykonanie uchwytu indywidualnie zaprojektowanego do 
wskazanego przez Klienta wyposażenia. Elementy 
wycinane laserowo i spawane.

Zawory, 
bloki zaworowe, 

złączki, 
przyłączki, 

złączki 
grodziowe, rury

Przepust 

wentylacyjny

(oddychacz)

Elementy kwasoodporne (standard); mosiądz, 6Mo, Monel 
lub Hastelloy (opcja).

Dodatkowo w ofercie: dostawa elementów z pokryciem 
® ®Sulfinert , alternatywnie usługa pokrycia Sulfinert  

elementów powierzonych przez Klienta.

Dostępny w dwóch rozmiarach: przelot 6 mm (GD6) 
i 12 mm (GD12).
Do pracy w temperaturze -50°C …+200°C

W wykonaniu standardowym i do strefy.

Standardowe do szaf bez izolacji i z dodatkową tuleją-
przeciwnakrętką do szaf izolowanych.

Wykonany z poliwęglanu / ABS, RAL7032
Umożliwia kompensację ciśnienia. 

Klasa ochrony IP45 (IP55 – dla wykonania z filtrem).

Parowe lub elektryczne (standardowe i do strefy Ex) – 
wg indywidualnych ustaleń – patrz: Systemy ogrzewania.  

Opcja dodatkowa: przeliczenie szafki na zapotrzebowanie 
mocy cieplnej.

Króciec drenażowy w dnie szafki, do odprowadzenia 
skroplin, przecieków, mogących gromadzić się w szafce.

  

PRODUKTY TOWARZYSZĄCE:
        

 

                              

 Zawory, bloki zaworowe, złącza dwupierścieniowe, połączenia gwintowe i spawane 
oraz trasy impulsowe preizolowane z grzaniem elektrycznym lub parowym 



Siedziba / Head office:
80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 17

www.verdigroup.pl
e-mail: info@verdigroup.pl

tel.: +48 58 522 03 80
+48 58 522 03 46

fax: +48 58 342 20 10

www.verdigroup.pl


