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6.00 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

10.14 

 

 

Seria P 4 – szafki przyrz ądowe – opis techniczny i wymiary  
 
Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m2 K 
Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium (grubość 16 mm), o przewodności 
cieplnej k= 1,2 W/m2 K 
 
� Możliwość montażu zewnętrznego: do ściany, na stojaku rurowym od dołu, na stojaku rurowym od pleców 
� Łatwy montaż, niskie koszty konserwacji, odporna na korozję oraz środowisko morskie 
� Kolor RAL 7032 
� Szczelność IP65 w standardzie, uzyskana poprzez zastosowanie wysokiej jakości uszczelek 
� Zatrzaski oraz inne elementy obudowy, wykonane ze stali nierdzewnej 
� 4 elementy mocujące M8/M10 ze stali nierdzewnej, służące do zawieszenia szafki oraz do jej wyposażenia 

 

� P 4.000 oraz P 4.001:        Małe wymiary; szafki mogą zostać rozmieszczone w rzędzie, konstrukcja wycięta z boku, łatwy 
      montaż tylnego korpusu. Możliwość instalacji przewodów pomiarowych za korpusem   

� Od P 4.100 do P 4.320:   Montaż od tyłu, łatwy montaż oprzyrządowania w pokrywie na różnej głębokości. W opcji 
      podłużny format szafki (Q) 
 
 

� Od P 4.600 do P4.620:   Szafki dzielone diagonalnie 
 

 

� SCHRAMM-Multidoor:     Pokrywa pełni rolę drzwi, mocowana  z lewej (ML) lub prawej strony  (MR) korpusu, zawiasy ze 
     stali nierdzewnej. Mocowanie u góry (MO) sprawia, że pokrywa pełni rolę daszka ochronnego. 
 

DANE:        
Modele z serii P 4.0        
 
 

       

Wymiary szafki  Kod     Strona  
h    x     w     x     d  szafki      

465   x    300   x   350  P 4.000    6.01 
 

565   x    425   x   370  P 4.001    6.02  
 
 

       

Modele z serii P 4.1, P 4.2, P 4.3      
 
 

       

Wymiary szafki  Kod   Możliwe  Strona  
h     x    w     x      d  szafki  wykonanie    

510   x   510   x    475  P 4.100  M  6.03 
 

510   x   510   x    310  P 4.110  M  6.03  
650   x   510   x    475  P 4.200  M, Q  6.04  
650   x   510   x    310  P 4.210  M, Q  6.04  
750   x   550   x    475  P 4.300  M, Q  6.05  
750   x   550   x    310  P 4.310  M, Q  6.05  
750   x   550   x    475  P 4.320 (drzwi z przodu)  6.06  

 
 

       

Modele z serii P 4.6        
 
 

       

Wymiary szafki  Kod     Strona  
h     x    w     x      d  szafki      

500   x   466   x    400  P 4.600   
 

6.07 
 

500   x   591   x    400  P 4.610    6.08  
500   x   716   x    400  P 4.620    6.09  

        

 

 

Przykład opisu zamówienia: Szafka ochronna model P 4.210 MO, okno akrylowe, P4 = seria, 210 = model, montaż od góry 
(funkcja ochronna); dodatkowe wyposażenie prosimy opisać za numerem modelu 

Dodatkowe wyposa żenie: 
-  Inne kolory z palety RAL 
-  Powłoka o obniżonej rezystancji (<109

Ω), zgodność 
z normą EN60079 -0), przeznaczona do stref zagrożenia 
wybuchem 

-  Okno w wykonaniu zwykłym (z akrylu) lub bezpiecznym 
(laminowane szkło hartowane – do strefy zagrożenia 
wybuchem), zabezpieczone uszczelką  

-  Izolacja termiczna (16 mm) z pianki poliuretanowej pokrytej 
warstwą aluminium (APFI) 

-  Ogrzewanie elektryczne w wykonaniu zwykłym oraz Ex 
(patrz Systemy ogrzewania) 

- Ogrzewanie wodne lub parowe (patrz Systemy Ogrzewania) 
- Systemy wentylacji (patrz Akcesoria) 
-  Płyta montażowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej 

(patrz Akcesoria) 
-  Szyny montażowe, profil C, ze stali ocynkowanej lub 

nierdzewnej (patrz Akcesoria) 

-  Uchwyt montażowy typu U z możliwością obrotu, lub 
uchwyt płytowy 

-  Przepusty rurowe i dławice kablowe (odporność na 
temperaturę do 200°C) (patrz Akcesoria) 

-  Adaptery rurowe izolowane, wykonane z żywicy 
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) 

-  Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej 40x8 do montażu 
naściennego (patrz Akcesoria) 

-  Stojak rurowy o średnicy 2” lub 3” (stal ocynkowana, lub 
nierdzewna) (patrz Akcesoria) 

-  Obejmy rurowe 2” lub 3”(stal ocynkowana, lub 
nierdzewna)(patrz Akcesoria) 

-  Wewnętrzny stojak rurowy 2” do montażu urządzeń (stal 
ocynkowana, lub nierdzewna) (patrz Akcesoria) 

-  Montaż i dostawa dodatkowego wyposażenia na życzenie 
Klienta 



           Dystrybucja w Polsce:  

Szafki przyrządowe   

 

6.03 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
10.14 

 

 

P 4.1 

Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m2K, stopień ochrony IP65, kolor  
RAL 7032.  
Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium, 
o przewodności cieplnej k= 1,2 W/m2 K, IP65, RAL7032 

Pozostałe dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposażenia znajdują się na 
stronie 6.0 

Model P 4.100   waga około 9 kg głębokość całkowita 475 mm  
Model P 4.110   waga około 8 kg głębokość całkowita 310 mm 

 
Płyta monta żowa : h = 390 mm, w = 390 mm, waga około 3 kg 
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6.04 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
02.14 

 

P 4.2 

Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m2K, stopień ochrony IP65, kolor  
RAL 7032.  
Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium, 
o przewodności cieplnej k= 1,2 W/m2 K, IP65, RAL7032 

Pozostałe dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposażenia znajdują się na 
stronie 6.0 

Model P 4.200   waga około 10 kg głębokość całkowita 475 mm  
Model P 4.210   waga około 9 kg głębokość całkowita 310 mm 

 
Płyta monta żowa : h = 500 mm, w = 400 mm, waga około 4 kg 
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6.05 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
02.14 

P 4.3 

Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m2 K, stopień ochrony IP65, kolor  RAL 
7032.  
Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium, 
o przewodności cieplnej k= 1,2 W/m2 K, IP65, RAL7032 

Pozostałe dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposażenia znajdują się na 
stronie 6.0 

Model P 4.300   waga około 13 kg głębokość całkowita 475 mm  
Model P 4.310   waga około 11 kg głębokość całkowita 310 mm 

 
Płyta monta żowa : h = 650 mm, w = 450 mm, waga około 6 kg 

 

Szczegół X Szczegół Y Szczegół Y 

elementy 

montażowe 

(stal nierdzewna) 

zawias MULTIDOOR 

(stal nierdzewna) 

Standardowe 

zawieszenie 
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6.06 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
02.14 

P 4.3 

Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m2 K, stopień ochrony IP65, kolor  RAL 
7032.  
Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium, 
o przewodności cieplnej k= 1,2 W/m2 K, IP65, RAL7032 

Pozostałe dane techniczne oraz informacje na temat dodatkowego wyposażenia znajdują się na 
stronie 6.0 

Model P 4.320   waga około 16 kg głębokość całkowita 475 mm  
 
Płyta monta żowa : h = 650 mm, w = 450 mm, waga około 6 kg 
 

 

 
  
 

Szczegół X  Szczegół Y 

elementy montażowe 

(stal nierdzewna) 

 Standardowe 

zawieszenie 

 


