
           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania  

10.01 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

11.14 

Model EHP 50/80-R 

      
 

Grzejnik elektryczny radiatorowy do stref zagrożenia wybuchem Ex, 50 / 80 [W] 

 

Elektryczny grzejnik konwekcyjny wykonany z aluminium anodowanego na czarno, w technologii 

samoregulującej PTC, zaprojektowany do ochrony przez zamarzaniem lub kondensacją pary wodnej 

w małych obudowach.  

 

Moc wyjściowa:  50 W (T4) / 80 W (T3) przy 0ºC 

Napięcie robocze:  110 V - 230V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3x 0,75 mm
2 

Przewód łączeniowy:         1 m kabla silikonowego, 5x 0,75 mm
2
, wystosowanie błędu w temperaturze <5°C 

Zakres temperatur:  T4 =125°C, T3 = 180°C 

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 1 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):      Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 
 

Certyfikat EX:    ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:             II 2 G Ex d IIC T4/T3,       II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C / T 200°C 

 

 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania   

10.02 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

11.14 

Model EHP 50/80 

       
 

Elektryczna płyta grzewcza do stref zagrożenia wybuchem Ex, 50/80 [W] 

 

Płyta grzewcza wykonana z anodowanego czarnego aluminium, przeznaczona do bezpośredniego 

montażu z blokami zaworowymi, zaworami lub aparaturą pomiarową. Ogrzewanie poprzez 

przewodnictwo cieplne charakteryzuje się mniejszymi kosztami energetycznymi niż w przypadku 

grzejników konwekcyjnych. Płyta grzewcza przeznaczona jest do ochrony przez zamarzaniem (PTC). 

 

Moc wyjściowa:  50 W (T4) / 80 W (T3) przy 0ºC 

Napięcie robocze:  110 V - 230V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3x 0,75 mm
2 

Przewód łączeniowy:         1 m kabla silikonowego, 5x 0,75 mm
2
, wystosowanie błędu w temperaturze <5°C 

Zakres temperatur:  T4 =125°C, T3 = 180°C  

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 0,5 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 

Certyfikat EX:     ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:               II 2 G Ex d IIC T4/T3,          II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C/T 200°C 

 

 



Systemy ogrzewania  

10.03 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

11.14 

           Dystrybucja w Polsce:  

Model EHP 200-R 

      
 

Grzejnik elektryczny radiatorowy do stref zagrożenia wybuchem Ex, 200 [W]  

 

Elektryczny grzejnik konwekcyjny wykonany z aluminium anodowanego na czarno, w technologii 

samoregulującej PTC, zaprojektowany do ochrony przez zamarzaniem lub kondensacją pary wodnej. 

 

Moc wyjściowa:  200 W (przy 0ºC) 

Napięcie robocze:  110 V - 230V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3x 0,75 mm
2 

Przewód łączeniowy: 1 m kabla silikonowego, 5x 0,75 mm
2
, wystosowanie błędu w temperaturze <5°C 

Zakres temperatur:  T4 =125°C, T3 = 180°C 

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 2 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):      Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 

Certyfikat EX:    ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:             II 2 G Ex d IIC T4/T3,         II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C / T 200°C 

 

 



Systemy ogrzewania  

10.04 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

11.14 

           Dystrybucja w Polsce:  

Model EHP 200  

        
 

Elektryczna płyta grzewcza do stref zagrożenia wybuchem Ex, 200 [W] 

 

Płyta grzewcza wykonana z anodowanego czarnego aluminium, przeznaczona do bezpośredniego 

montażu z blokami zaworowymi zaworami czy też aparaturą pomiarową. Ogrzewanie poprzez 

przewodnictwo cieplne charakteryzuje się mniejszymi kosztami energetycznymi niż w przypadku 

grzejników konwekcyjnych. Płyta grzewcza przeznaczona jest do ochrony przez zamarzaniem (PTC). 

 

Moc wyjściowa:  200 W (przy 0ºC) 

Napięcie robocze:  110 V - 230V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3 x 0,75 mm
2 

Przewód łączeniowy:        1 m kabla silikonowego, 5 x 0,75 mm
2
, wystosowanie błędu w temperaturze <5°C 

Zakres temperatur:  T4 =125°C, T3 = 180°C,  

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 1,4 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):      Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 

Certyfikat EX:     ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:               II 2 G Ex d IIC T4/T3,          II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C/T 200°C 

 

 

 

 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania   

10.05 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

11.14 

Model FSHK 200/300/500 

      
 

Grzejnik elektryczny radiatorowy do stref zagrożenia wybuchem Ex, 200 / 300 / 500 [W] 

 

Elektryczny grzejnik konwekcyjny wykonany z aluminium anodowanego na czarno, 90 mm wysokości, 

posiada zintegrowany, nastawny regulator temperatury. 

 

Moc wyjściowa:  200/300/500 W 

Napięcie robocze:  250V, 50/60 Hz (możliwe 120V, 50/60 Hz) 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 5 x 1 mm
2 

Zakres temperatur:  -50°C do +80°C,  

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 3 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):      Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 
 

Certyfikat EX:    ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:             II 2 G Ex d IIC T4/T3,      II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C / T 200°C 

 

Uwaga:  Grzejnik należy połączyć z regulatorem temperatury. Montaż jedynie w pozycji 

poziomej, w pozycji pionowej możliwy jedynie w porozumieniu z działem technicznym.  



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania 

10.06 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

Model SKH 250 

Grzejnik elektryczny radiatorowy 250 [W] 

 

Elektryczny grzejnik konwekcyjny wykonany z aluminium anodowanego na czarno. 

Zintegrowany nastawny regulator temperatury wraz diodą sygnalizacji stanu pracy urządzenia. 

 

Moc wyjściowa:     250 W 

Napięcie robocze:     230/250V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:     1 m kabla silikonowego, 3x 1.0 mm
2 

Zakres temperatur:     +5°C do + 45°C 

Pozycja pracy:      pionowa 

Stopień ochrony:      IP20 

Waga:       około 1 kg 

 

 

 

 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania   

10.07 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

Model SKH 500 

Grzejnik elektryczny radiatorowy 500 [W] 

 

Elektryczny grzejnik konwekcyjny wykonany z aluminium anodowanego na czarno. 

Zintegrowany nastawny regulator temperatury wraz diodą sygnalizacji stanu pracy urządzenia. 

 

Moc wyjściowa:  500 Watt 

Napięcie robocze:  230/250V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3x 1.0 mm
2 

Zakres temperatur:  +5°C do + 45°C 

Pozycja pracy:   pionowa 

Stopień ochrony:   IP20 

Waga:    około 1,6 kg 

 

 

 

 



Systemy ogrzewania   

10.08 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

           Dystrybucja w Polsce:  

Model ETR 5-80 

     
 

Regulator temperatury dla stref zagrożenia wybuchem EX 

 

Do użytku z grzejnikami i płytami grzewczymi EX tj. np. FSHK 200/300/500. 

Otwarcie górnej pokrywy umożliwia stopniową regulację zadanej temperatury. 

 

Temperatura pracy:  +5°C do +80°C z tolerancją 2°C  

Czujnik temperatury:   NTC, wraz z przewodem 1 m (możliwe także 2 m) 

Napięcie robocze:   250 V AC, (możliwe 125V AC)
 

Prąd znamionowy:   20 mA  

Max prąd przełączalny:  6 A (rezystancja pracy) 

Obciążenie styków:  70 W – 1500 W, (przy 115 V = 70 W – 750 W) 

Linia styku:   SILFLEX EWKF 4 x 1,0 mm² 

Przewód czujnika temp:  ÖLFLEX ROBUST 215C, 2 x 0,75 mm² 

Waga:     około 3 kg 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Stopień ochrony:     IP 68 

Obudowa:   aluminium lakierowane, konstrukcja odporna na środowisko morskie 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445   

Certyfikat EX:     PTB 06 ATEX 2041 X 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:              II 2G Ex mb IIC T4/T3,         II 2D Ex mbD tD A21 IP68 T130°C 

 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania  

10.09 
 

Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

Model EFWTR 10-80 

     
 

Regulator temperatury nastawiony na konkretną temperaturę zadziałania, dla stref zagrożenia 

wybuchem EX 

 

Do użytku z grzejnikami EX np. FSHK 200/300/500 

Przeznaczony do regulowania temperatury wewnątrz elektrycznie ogrzewanych obudów ochronnych 

i szafek przyrządowych. 

 

Temperatura pracy:  nastawiana od +10°C do +80°C co 10°C  

Czujnik temperatury:   NTC, wraz z przewodem 1m  

Napięcie robocze:   250 V AC, (możliwe 125V AC)
 

Obciążenie styków:  70 W – 1500 W, (przy 115 V = 70 W – 750 W) 

Przewód łączeniowy  1m przewód silikonowy 4 x 1 mm
2 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Stopień ochrony:     IP 68 

Waga:     około 0,5 kg 

Obudowa:   aluminium lakierowane, konstrukcja odporna na środowisko morskie 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445   

Certyfikat EX:     PTB 06 ATEX 2041 X 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:             II 2G Ex mb IIC T4/T3,        II 2D Ex mbD tD A21 IP68 T130°C 

 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania 

10.10 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

02.14 

Model TS 10 / TS 10 - VD 

      
 

Bi-stabilny regulator temperatury TS 10 dla stref zagrożenia wybuchem EX 

 

Konstrukcja bimetaliczna. Do użytku z grzejnikami EX: FSHK 200/300/500, EHP 200, oraz 

EHP 200-R, może zostać także użyty jako termostat pokojowy. 

 

Wartość nastawna: rozwarcie styków przy +20°C, (opcja +10°C, +30°C, +40°C lubi inne) 

Prąd przełączalny:  6 A, 230 V, 50/60 Hz 

Tolerancja:   +/- 3°C 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Stopień ochrony:                IP 68 

Waga:     około 0,15 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445   

Certyfikat EX:     PTB 00 ATEX 2203 X 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:              II 2G Ex mb II T6,        II 2D Ex tD A21 IP68 T80°C 

    

  TS 10 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

         TS 10-VD 



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania  

10.11 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

Model H1 

Grzejnik parowy / na gorącą wodę dla szafek przyrządowych 
 
Wykonany z rury bezszwowej Φ12 x 1,5 mm, stal ocynkowana galwanicznie. 
 
Zaprojektowane do ogrzewania parą nasyconą w ciśnieniu 0,5 Bar, przy różnicy temperatur 30ºC  
(wewnątrz – na zewnątrz) w przypadku nieizolowanych szafek przyrządowych oraz przy różnicy 50ºC 
dla izolowanych szafek przyrządowych. 
 
Montaż przez przepusty tworzywowe GD 12 lub złączki grodziowe. Przepusty GD 12 (patrz Akcesoria) 
zaleca się stosować w temperaturze nieprzekraczającej 200ºC (wytrzymałość krótkotrwała do 250ºC). 
Opcja: precyzyjna rura Φ12x1 wykonana ze stali nierdzewnej 
 

 

 

 

 

 

 

      



           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania 

10.12 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

01.12 

Model H2 

Grzejnik parowy / na gorącą wodę dla obudów ochronnych 

 
Wykonany z rury bezszwowej Φ12 x 1,5 mm, stal ocynkowana galwanicznie. 
 
Zaprojektowane do ogrzewania parą nasyconą w ciśnieniu 0,5 Bar, przy różnicy temperatur 30ºC  
(wewnątrz – na zewnątrz) w przypadku nieizolowanych obudowach ochronnych oraz przy różnicy 
50ºC dla izolowanych obudów ochronnych. 
 
Montaż przez przepusty tworzywowe GD 12 lub złączki grodziowe. Przepusty GD 12 (patrz Akcesoria) 
zaleca się stosować w temperaturze nieprzekraczającej 200ºC (wytrzymałość krótkotrwała do 250ºC). 
 
Opcja: precyzyjna rura Φ12x1 wykonana ze stali nierdzewnej. 
 

 

 

 

 

 

 

      


