
           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania   

10.02 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
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Model EHP 50/80 

       
 

Elektryczna płyta grzewcza do stref zagrożenia wybuchem Ex, 50/80 [W] 

 

Płyta grzewcza wykonana z anodowanego czarnego aluminium, przeznaczona do bezpośredniego 

montażu z blokami zaworowymi, zaworami lub aparaturą pomiarową. Ogrzewanie poprzez 

przewodnictwo cieplne charakteryzuje się mniejszymi kosztami energetycznymi niż w przypadku 

grzejników konwekcyjnych. Płyta grzewcza przeznaczona jest do ochrony przez zamarzaniem (PTC). 

 

Moc wyjściowa:  50 W (T4) / 80 W (T3) przy 0ºC 

Napięcie robocze:  110 V - 230V, 50/60 Hz 

Przewód łączeniowy:  1 m kabla silikonowego, 3x 0,75 mm
2 

Przewód łączeniowy:         1 m kabla silikonowego, 5x 0,75 mm
2
, wystosowanie błędu w temperaturze <5°C 

Zakres temperatur:  T4 =125°C, T3 = 180°C  

Stopień ochrony:   IP68 

Waga:    około 0,5 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445 

Certyfikat EX:     ZELM 07 ATEX 0348 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:               II 2 G Ex d IIC T4/T3,          II 2 D Ex tD A21 IP 6x T 135°C/T 200°C 

 

 


