
Systemy ogrzewania   
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Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 
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           Dystrybucja w Polsce:  

Model ETR 5-80 

     
 

Regulator temperatury dla stref zagrożenia wybuchem EX 

 

Do użytku z grzejnikami i płytami grzewczymi EX tj. np. FSHK 200/300/500. 

Otwarcie górnej pokrywy umożliwia stopniową regulację zadanej temperatury. 

 

Temperatura pracy:  +5°C do +80°C z tolerancją 2°C  

Czujnik temperatury:   NTC, wraz z przewodem 1 m (możliwe także 2 m) 

Napięcie robocze:   250 V AC, (możliwe 125V AC)
 

Prąd znamionowy:   20 mA  

Max prąd przełączalny:  6 A (rezystancja pracy) 

Obciążenie styków:  70 W – 1500 W, (przy 115 V = 70 W – 750 W) 

Linia styku:   SILFLEX EWKF 4 x 1,0 mm² 

Przewód czujnika temp:  ÖLFLEX ROBUST 215C, 2 x 0,75 mm² 

Waga:     około 3 kg 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Stopień ochrony:     IP 68 

Obudowa:   aluminium lakierowane, konstrukcja odporna na środowisko morskie 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445   

Certyfikat EX:     PTB 06 ATEX 2041 X 
 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:              II 2G Ex mb IIC T4/T3,         II 2D Ex mbD tD A21 IP68 T130°C 

 


