
           Dystrybucja w Polsce:  

Systemy ogrzewania 

10.10 
Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia – wymiary w mm 

02.14 

Model TS 10 / TS 10 - VD 

      
 

Bi-stabilny regulator temperatury TS 10 dla stref zagrożenia wybuchem EX 

 

Konstrukcja bimetaliczna. Do użytku z grzejnikami EX: FSHK 200/300/500, EHP 200, oraz 

EHP 200-R, może zostać także użyty jako termostat pokojowy. 

 

Wartość nastawna: rozwarcie styków przy +20°C, (opcja +10°C, +30°C, +40°C lubi inne) 

Prąd przełączalny:  6 A, 230 V, 50/60 Hz 

Tolerancja:   +/- 3°C 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Temperatura otoczenia:  -50°C do 80°C 

Stopień ochrony:                IP 68 

Waga:     około 0,15 kg 

 

Licencja TR EAC Ex (GOST-R):       Nº TC RU C-DE.ГБ05.B.00445   

Certyfikat EX:     PTB 00 ATEX 2203 X 

Ochrona EX zgodnie z 94/9/EG:              II 2G Ex mb II T6,        II 2D Ex tD A21 IP68 T80°C 

    

  TS 10 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

         TS 10-VD 


